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STAMA Nr. 3619 Pick	to	Light	L - 5	Anzeigemodul	mit	Eingriffskontrolle

STAMA Nr. 3645 Pick to Light L - 6 VAR00 Anzeigemodul

STAMA Nr. 3646 Pick to Light L - 3 Anzeigemodul

STAMA Nr. 3621 Installationsmaterial,	1	Profi	lstück	à	1	m

STAMA Nr. 3623 Pick	to	Light - Controller	SUB - C	zur	Ansteuerung	der	angeschlossenen	Fachanzeigen

STAMA Nr. 3629 Pick to Light 3N - 1 Anzeigemodul mit 3-stelliger Mengenanzeige

Module und Controller – 3619 / 3621 / 3623 / 3645

Technische	Details	Anzeigemodule	PTF	L	-	5	+	L	-	6 Beschreibung

Maße (B x H) L - 5: 100 x 70 mm (inkl. Sensor)
L - 6: 70 x 50 mm n  Unterstützt Ihre Mitarbeiter beim Greifen von

					Einzelteilen	mittels	Aufl	euchten	an	den	richtigen	
     Entnahmestellen
n  Anbindung	ans	ELAM -  Werkerführungssystem
n  Verschiedene Farbgebung der Module möglich
n  Auf Wunsch mit Eingriffskontrolle lieferbar

Montage Klipptechnik

Anschluss Federkontakte

max. Leistungsaufnahme 1500 mW pro Modul

Einsatztemperatur - 30 –  50° C

Eingriffskontrolle (nur bei PTF L - 5) Infrarot-Sensor

Technische Details Controller Anwendungsgebiete

Maße (B x H) 115 x 50  mm n  Vermeidung von Fehlern
n  Einsatz an Montagearbeitsplätzen mit
     VariantenvielfaltAnzahl Anzeigemodule Bis zu 100 Module

Schnittstellen RS232, RS485

Stromversorgung 24 V

Anzeigemodul L-6 
(STAMA Nr. 3644 und 3645)

Steckbares System „Pick to Light“

Anzeigemodul mit Eingriffskontrolle L - 5 
(STAMA Nr. 3619)

Controller zum Ansteuern der Anzeigemodule
(STAMA Nr. 3623)

PICK TO LIGHT-SYSTEME


