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SpeedyPick Air – 3675 / 3676 / 3677

Technische Details Funkdisplay Beschreibung

Gewicht ca. 130 g (mit Batterien) n  Drahtlos
n  Einfach zu platzieren durch Magneten
n  Auch durch Klebestreifen oder Schrauben 
     zu befestigen
n  Unterstützt Ihre Mitarbeiter beim Greifen von 
					Einzelteilen	mittels	Aufl	euchten	an	den	richtigen					
     Entnahmestellen
n  Anbindung ans ELAM-Werkerführungssystem
n  Großes Anzeigefeld

Maße (B x H x T) 96,5 x 40 x 32 mm

Spannungsversorgung 2	x	1,5	V	LR6	/	Mignon	/	AA

Betriebsdauer bis zu 4 Jahre

Ausgabe 42 x 24 px Dot-Matrix-Display,
Drei LEDs in Ampelfarben

Eingabe 1 x Quittiertaster, 2 x Softkey,
1 x Sabotagetaster

Technische Details Accesspoint Anwendungsgebiete

Strom- / Leistungsaufnahme ca. 135 mA @ 5 VDC
ca. 2 W @ PoE-Betrieb (PoE-Klasse 1)

n  Mobile Anwendungen wie Kommissionierwagen
n  Vermeidung von Fehlern
n  Einsatz an Montagearbeitsplätzen mit 
     Variantenvielfalt

Ausgabe
Rote LED: Status des Gerätes
Gelbe LED: Netzwerkgeschwindigkeit
Grüne	LED:	Link	/	Act

Eingabe Reset-Taster (innen liegend)

Ethernet-Anschlussleitung Cat-5e	oder	höher,	SF	/	UTP	oder	besser

Funkfrequenz 868,3 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite > 100 m

Duty Cycle < 1 % pro h

Außenmaße (B x H x T) 96,5 x 120 x 32 mm

Umgebungstemperatur 0 – 50° C

  

Anwendungsbeispiel

STAMA Nr. 3675 Pick to Light SpeedyPick Air

STAMA Nr. 3676 Pick to Light-Accesspoint

STAMA Nr. 3677 Pick to Light-Installationsmaterial

Anzeigemodul SpeedyPick Air
(STAMA Nr. 3675)

Accesspoint 
(STAMA Nr. 3676)

PICK TO LIGHT-SYSTEME


