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Cognex – 3438 / 3442 / 3448 / 3443 
2D - Scanner     

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse
Polykarbonatgehäuse mit schock-
absorbierendem Gummiüberzug

n  Sicheres Lesen von DataMatrix - Codes und 
     Barcodes auch bei schlechtem Kontrast
n  Geringes Gewicht
n  Widerstandsfähiges Polykarbonat - Gehäuse
n  Besonders geeignet für die industrielle Anwendung

Gewicht ca. 326 g

Maße (B x H x T) 220 x 115 x 85 mm (Handscanner)

Stromversorgung 5 – 6 V, 5 W max.

Umgebungstemperatur - 40 – 60° C 

Scannerdaten Erweiterungen

Ausrichtung Laser - Positionierhilfe, Klasse 1 und Klasse 2 n  Halterung

Anvisierung Laser Anwendungsgebiete

Anzeigen
Multifunktionale LED und Pieper zur
Scanbestätigung, Geräte - Zustand und für
Fehlermeldungen

n  Erfassung von Barcodes im industriellen Umfeld

Barcode-Typen

1D - Codes:	2	/	5	Familie,	Code	39,
UPC, EAN 13, EAN 8, Code 128, Code 93
2D - Codes: Data Matrix, QR Code, MicroQR 
Code, MaxiCode, Aztec, Micro PDF417

Sensor 1280 x 1024 px high-resolution Lieferumfang

Schutzklasse Lesegeräte: IP65 Basisstation: IP41 n  Scanner mit Anschlusskabel für Seriell (RS232)   
     und Netzteil
n  Bei kabellosem Scanner inkl. BasisstationSchnittstellen RS - 232, USB, WLAN 

(kabellos zur Basisstation)

  

2D	-	Funk - Handscanner,	Typ	Cognex	8600	-	0400	
mit Basisstation (STAMA Nr. 3442)

2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Cognex 8600 - 0100
(STAMA Nr. 3438)

STAMA Nr. 3438 2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Dataman 8600 - 0100 mit serieller Anbindung

STAMA Nr. 3442 2D	-	Handscanner,	kabellos,	Typ	Dataman	8600	-	0400	mit	WLAN - Anbindung

STAMA Nr. 3448 2D - Handscanner, kabellos, Typ Dataman 8600 - 0602 BT, Bluetooth

STAMA Nr. 3443 Scannerhalter für Cognex

HANDSCANNER


