
Cognex In - Sight 7802 – 3031
Allzweck Vision - Sensoren

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Aluminium - Druckguss n  Erkennung von Mustern, Zeichen, Barcodes,  
     Abstandsmessung (z. B. Prüfen von Bohrabständen)
n  Eigener Prozessor zur Entlastung des PC
n  Ohne Objektiv, da je nach Anwendungsfall  
      verschieden

Gewicht 350 g

Maße (B x H x T) 83 x 123 x 61 mm

Stromversorgung 24 V, max. 500 mA

Umgebungstemperatur 0 – 45° C

Kameradaten Erweiterungen

Auflösung 1600 x 1200 px n  eBox - PC
n  Stationsmaster

Bilder pro Sekunde 13

CCD - Sensor 1 / 1,8” S / W

Interner Speicher 32 MB Flash, 7,2 GB RAM

Hochgeschw. Ausgänge 2 Stück Anwendungsgebiete

Bildverarbeitungswerkzeuge
PatMax ® (optional), PatFind ®, 1D - & 
2D - Codes, IDMaxTM, Edge, Blob,  
Histogramm, OCV, OCR

n  Zum Einlesen von Belegen
n  Automatische Barcode - Erkennung
n  Ersatz und Sicherheitsabgleich bei Entfall  
     von Mikroverfilmung
n  QualitätssicherungZertifizierungen IP 67, CE, UL / CUL, FCC

Schnittstellen Ethernet, RS232
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