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Drucker – 3460
Für Barcode - Label direkt an der Linie

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Kunststoffgehäuse n  Druckverfahren: Thermotransferdruck
n  Programmiersprachen: EPL und ZPL standardmäßig
n  Konstruktion: Doppelwand-Rahmen
n  Auswechseln von Druckkopf & Walze ohne Werkzeug
n  OpenACCESS™ ermöglicht einfaches Einlegen  
      der Medien
n  Schnelles und einfaches Einlegen des Farbbands
n  Auto-Kalibrierung der Medien

Gewicht 2,1 kg

Maße (B x H x T) 193	x	191	x	254	mm

Stromversorgung Netzteil mit automatischer Spannungs-
erkennung	(100	V	–	240	V)

Umgebungstemperatur TT	-	Druck	5	–	40°	C	

Druckdaten Erweiterungen

Max. Druckbreite 104	mm n  ZebraNet ®	10	/	100	Print	Server
n  ZebraNet ® Internal Wireless Plus

Druckgeschwindigkeit 127 mm / sec

Druckauflösung 203	dpi

Speicherkapazität 4	MB	Flash,	8	MB	DRAM Anwendungsgebiete

Schnittstellen
n  Netzwerkschnittstelle / Ethernet
n  USB

n  Alle Label - Druckaufgaben

  

Drucker	Zebra	GK420t-PS
(STAMA	Nr.	3460)

STAMA Nr. 3460 Thermotransferdrucker	GK420t	-	PS

Schnelles Auswechseln von Farbband  
und Druckmaterial




