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Klemmkasten mit eBox - PC und Pick to Light – 3279 
Komplett ausgestatteter Klemmkasten für Werkerführungen

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 500	x	500	x	210	mm n  Robustes	Gehäuse	aus	Stahlblech	nach	IP	66
n  Hohe Lebensdauer
n  Inkl. Steckerdurchführung
n  Ansteuerung	von	bis	zu	100	Fachanzeigen
n  Leistungstarker	Industrie - PC

Gewicht 16,8	kg

Volumen ca.	50	dm	³

Gehäuse Stahlblech

Schutzart IP	66

Ausstattung Erweiterungen

Stromversorgung SITOP	Smart,	230	V	AC,	DC24	V	10	A	 
(STAMA	Nr.	3606)

n  Betriebssystem	Windows	Professional	32	Bit 
					(STAMA	Nr.	3902)
n  Betriebssystem Windows embedded 7 
					(STAMA	Nr.	3905)
n  19”	Touch	Panel	(STAMA	Nr.	3155)

Rechner eBox - PC,	Intel	®	Core	i5,	128	GB	 
Festplatte	(STAMA	Nr.	3065)

Pick to Light - Controller Controller zur Ansteuerung der  
angeschlossenen Fachanzeigen

Sonstiges Sicherungen, Klemmen, Steckdose,  
Kabelkanäle, Switch

Anwendungsgebiete

n  ELAM-Assistent - Anzeige
n  Werkerführungen

 

2D - Zeichnung: Schematischer Aufbau

STAMA Nr. 3279 Klemmkasten	mit	eBox - PC	und	Pick	to	Light

Klemmkasten	mit	eBox	-	PC	3063	und	Pick	to	Light-Controller 
(STAMA	Nr.	3279)




