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Connector - Box – PTL + IO – 3292
Connector - Box mit eingebautem Pick to Light - Controller und Web - IO

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 600 x 300 x 155 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech 
     mit Sicherungsautomat
n  Rundum geschlossen, eintürig
n  Ansteuerung von bis zu 60 Pick to Light-
     Fachanzeigen
n  je	12	Ein-	und	Ausgänge	am	Web - IO

Gewicht 15 kg

Volumen 27 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung Erweiterungen

Stromversorgung
SITOP Smart

Eingang: 230 V AC
Ausgang: 24 V DC, 10 A

n  Stationsmaster, getrennte Bauweise mit 19” Touch 
					Panel	und	eBox - PC	(STAMA	Nr.	3261)
n  Stationsmaster, integrierte Bauweise mit 19” Touch 
					Panel	und	eBox - PC	(STAMA	Nr.	3241)
n  All-in-One 23” Touch Panel PC mit Betriebssystem 
     (STAMA Nr. 3282)

Zusätzliche Ausstattung

n  Sicherungsautomat ABB B10 A
n  Pick	to	Light - Controller
n  MOXA N-Port
n  Web - IO

Anwendungsgebiete

n  Anbindung an einen Stationsmaster zur Ansteuerung  
     von Schraubern, Bitcubes und anderen Geräten mit 
					IO - Signalen	und	zur	Ansteuerung	von	Fachanzeigen	
     in der Montage

Außenansicht

STAMA Nr. 3292 Connector - Box	mit	eingebautem	Pick	to	Light - Controller,	Web - IO,	Stromversorgung	und	N-Port	–	
600 x 300 x 155 mm

Innenansicht mit PTL - Controller,	Web - IO	und	SITOP	Stromversorgung
(STAMA Nr. 3292)

CONNECTOR-BOXEN


