
Klemm-Box – 3575
Klemm - Box mit Klemmleiste und Optokopplern

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 200 x 300 x 120 mm n  Kompaktes und robustes Gehäuse aus Stahlblech
n  Einfache Anbindung von 10 Eingängen und 
     10 Ausgängen
n  Stromschienen zur 24 V-Versorgung
n  Integrierte Zugentlastung für Kabel
n  Inkl. 5 Optokopplern zur einfachen 
     Schrauberanbindung

Gewicht ca.5 kg

Farbe RAL 7035

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung Erweiterungen

Klemmleiste Doppelstockklemmen zu Belegung der 
Ein- und Ausgänge

n  Stationsmaster, SWA Server
     (STAMA Nr. 3286 und 3287)
n  Stationsmaster,SWA Client
    (STAMA Nr. 3288 und 3289)Optokoppler PLS-OSC

Anwendungsgebiete

n  Ermöglicht das einfache Anbinden von bis zu 
     10 Sensoren und 10 Aktoren
n  Die	Stromversorgung	für	Sensorik	/	Aktorik	kann	
     einfach aus der Klemm-Box entnommen werden
     (max. 24 V DC)
n  Einfache Anbindung an den SWA durch vorgefertigte 
     Kabel und Stecker
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