





Schraubsystem Rexroth-Bosch 351 — 3850/3851

ErgoSpin-GripLine-Schrauber ESA056G

(STAMA Nr. 3851)

Kompaktsteuerung CS351E -G mit TFT-Touchdisplay
(STAMA Nr. 3850)

Technische Details

Beschreibung

Gewicht

Je nach Typ von 1,3 — 4kg

Drehmoment

Je nach Typvon 1-220 Nm

Max. Abtriebsdrehzahl

Je nach Typ von 260 — 1000 min-1

Werkzeugaufnahme

1/4”,3/8”, 1/2” und 3/4” Vierkant

Drehrichtung

Rechts/Links, Umschaltung per
Drehring am Griff

W Titan-Winkelkopf in 15°-Schritten dreh-
und feststellbar

B Geringes Gewicht
B Grofer Drehmomentbereich

B Umfangreiches Zubeh&érprogramm,
modular aufgebaut

Steuerung

Erweiterungen

Dateniibermittlung

Digitale Ubermittlung iber Leitung

Steuerungseinheit

ErgoSpin Kompaktsteuerung

Konfiguration

Uber USB

Max. Schrauberanzahl

1 Stck. pro Kompaktsteuerung

Beliebig erweiterbar
Uber Modularsteuerung

eBox-PCs zur Auswertung

Schnittstellenmodule

Versch. Ablagen und Aufhangungen fiir Schrauber
Schrauberverlangerungen
Drehmomentabstitzung

Geradabtriebe

Winkelkdpfe

Antriebsadapter

Stromversorgung

230V

Anwendungsgebiete

Schnittstellen

Ethernet (TCP/IP), 1x Seriell, 3x USB,

1x Nothalt

Erweiterbar ber Schnittstellenmodule

B Montagelinien
B Erfassung der Schrauberdaten zur
Qualitatssicherung

STAMA Nr.

3850

Rexroth-Bosch Steuerung CS351E -G, inkl. CF -Karte, Bedienprogramm und USB -Kabel

STAMA Nr.

3851

Rexroth-Bosch Schrauber ESA056-G, 11 — 56 Nm, inkl. 10m ErgoSpin-Leitung
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Schraubsystem Kolver — 3860

Kolver Elektroschrauber (Pluto-10D/N),

(STAMA Nr. 3860)

Kolver Steuergerat (EDU-1AE)
(STAMA Nr. 3861)

Technische Details

Beschreibung

Gewicht

1,3kg

MaBe (BxHx T)

1/4” Sechskant

Drehmoment

von 2 —10Nm

Max. Abtriebsdrehzahl

von 200 — 600min-1

Rechts/Links, Umschaltung per

H mit Hebelstart

W elektrischer Stabschrauber

B Geringes Gewicht

W ,Softstart”-Funktion

B Langsamer Anlauf

B Einstellbare Drehzahl

B Harte oder weiche Verschraubung
B Zwei-stufiger Anzug

W Zeitiberwachun
Werkzeugaufnahme Schalter am Griff ) g .

B Ein- und Ausgangssignale
Steuerung Erweiterungen

Dateniibermittlung

Digitale 1/0-Kopplung

Steuerungseinheit

Steuergerat EDU-1AE

Konfiguration

Manuell per Tasteneingabe

B eBox-PCs zur Auswertung

B Versch. Ablagen und Aufhangungen flr
die Schrauber

B Serielle Schnittstelle als Option
B Drehmoment-Messgerat HP100, 0,15 — 10,0Nm

Max. Schrauberanzahl

1 Stck. pro Steuergerat

Anwendungsgebiete

Stromversorgung

230V

Schnittstellen

Erweiterbar durch serielle Schnittstelle

B Montagelinien
B Erfassung der Schrauberdaten zur
Qualitatssicherung

STAMA Nr.

3860

Kolver Elektroschrauber Pluto-10D/N, 2 — 10Nm, 2,5m Verbindungskabel

STAMA Nr.

3861

Kolver Steuergerat EDU-1AE, 200W, inkl. 4 m Datenleitung, inkl. Web-10
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Hinweis:

Armbruster Engineering tGibernimmt fir mogliche Fehler oder
fehlende Informationen in diesem Dokument keine Haftung.

Armbruster Engineering ist Eigentiimer der Rechte an diesem
Dokument. Jede Vervielfaltigung, Offenlegung oder sonstige
Verwendung der Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung von Armbruster Engineering untersagt. Das betrifft nicht
beigestellte Fotos und Zeichnungen von Dritten.

Armbruster Engineering behalt sich das Recht vor, ohne
Vorankiindigung technische Anderungen vorzunehmen oder
die Inhalte dieses Dokumentes zu &ndern. Getroffene Verein-
barungen bei laufenden Bestellungen bleiben bestehen.

Die Begriffe ELAM, ELAM-Software, ELAM-E3 - Plattform oder
ELAM-E3-Software sowie STAMA und STAMA-Hardware sind
Marken von Armbruster Engineering GmbH und Co KG.

Alle Rechte an anderen Marken liegen bei ihren jeweiligen
Eigentimern.

© Copyright 2011 Armbruster Engineering GmbH & Co KG.

Alle Rechte vorbehalten.
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UNSERE STANDORTE IN
DEUTSCHLAND

Armbruster Engineering ist in Deutschland und in Europa Gber
Stutzpunkte und Partner gut vernetzt und stets lokal prasent.

o \

s ARMBRUST

s ENGINEERING
Armbruster Engineering

Armbruster Engineering
Partner Vertrieb

®
&3 HELDELE
—r—
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SERVICE & FERNWARTUNG

Uber unsere leistungsfahige Fernwartung und ausgedehnte
Hotline sind wir mit unseren Kunden verbunden.

HOTLINE:

Tel.: +49 (0) 421 /20 24 8-17
Email: service@armbruster.de

Auch aulerhalb der normalen Birozeiten von
7.00 bis 17.00 Uhr sind wir fir das ELAM-System
Uber eine kostenpflichtige Hotline zu erreichen.
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EIN BLICK LOHNT SICH

Nutzen Sie die Vorteile eines personlichen Logins und registrieren
Sie sich auf unserer Homepage. Aktuelle Ereignisse und ausfiihrliche
Zusatzinformationen erhalten Sie dort Uber unseren Newsletter.

KONTAKT

Armbruster Engineering GmbH & Co. KG
Neidenburger StralRe 28
28207 Bremen

www.armbruster.de

IHRE ANSPRECHPARTNER

Angela Osei
Vertriebsassistentin

Tel.: +49 (0) 421 / 20 24 8-22
Email: a.osei@armbruster.de

Angelika Miedtank
Marketing- und Vertriebsassistentin

Tel.: +49 (0) 421 / 20 24 8-26
Email: a.miedtank@armbruster.de






HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Dort kdnnen Sie
auch einfach und bequem Informationsdateien herunterladen.

KONTAKT

Armbruster Engineering GmbH & Co KG

Neidenburger Stralle 28
28207 Bremen

Telefon: +49 (0) 421 /20 248-0
Fax: +49 (0) 421 / 20 248-20
Email: info@armbruster.de
Internet: www.armbruster.de





