
Beratung | Systeme | Produkte

ELAM - Software / STAMA Equipment
Industrielle Manufaktursysteme

KATALOG





LIEBE KUNDEN UND INTERESSENTEN, 

der achte Katalog ist fertig! Vier Jahre sind seit der letzten Ausgabe 
vergangen. Vier Jahre, in denen sich viel verändert hat. Wir bei  
Armbruster Engineering haben diese Veränderungen mit Kurs auf Neu-
heiten und Innovationen bewältigt. Ohne die fortschrittlichen Anregungen 
unserer Kunden wäre eine Unternehmensentwicklung, wie wir sie durch-
lebt haben, nicht möglich gewesen. Dafür möchten wir uns besonders 
bedanken und versichern, weiterhin durch Leistung zu überzeugen.

Aber auch viele Kunden, die neu zu uns gekommen sind, stellen fest,  
dass wir Wort halten und Taten folgen lassen. Gute Kundenkommunikation, 
bester Service und ständige Neuentwicklungen sprechen für uns.

Was gibt es also Neues in dieser Ausgabe?
Das ELAM-System hat eine Reihe neuer, interessanter Features  
bekommen:

u	 In Verbundanlagen sind eine Vielzahl weiterer, innovativer  
		  Anwendungen umsetzbar
u	 Unser neues ELAM START als Einstiegslösung
u 	Die neue SWA Hardware aus eigener Produktion als Server  
		  und Client
u	 Anwendungen mit Projektoren und Bewegungskameras
u 	Zum ersten Mal eine Liste der Controller und Funktionen  
		  zum ELAM-System
u 	Und die bewährten, überarbeiteten STAMA Datenblätter

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.- Ing. Henning Vogler 

Technische Geschäftsleitung	
Dipl.- Ing. Norbert Armbruster 

Allgemeine Geschäftsleitung	

u	Elektronische Linien-Anbindung für 
	 Montageanlagen
u	ELAM-Plattform
u	ELAM START

u	Werkzeuge
u	Netzequipment

u	Stationsmaster
u	Stationsausrüstung

Produkte und Hardware

Module und Software
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UNSER ELAM - SYSTEM
ELAM ist die Basis unserer Lösungen!
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DIE ELAM-PLATTFORM

INFORMIEREN
u Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Prozess führen

u Qualität durch vorgegebene Abläufe einhalten

u Informierte Fabrik mit webbasierten Auswertungen

KOMMISSIONIEREN
u Material sicher bereitstellen und Suchzeiten vermeiden

u Null	Fehler	trotz	steigender	Varianz	mit	Pick	to	Light - Anzeigen

u	Routenoptimierung	und	Stücklistenimport	aus	einem	ERP - System

MONTIEREN
u Kontrollierte Montage und transparente Prozessauswertungen

u Werkzeuganbindung und Messwertarchivierung

u Produktlebenslaufakte	mit	grafi	scher	Darstellung

Zuverlässigkeit in der 4. Generation.

PRÜFEN
u Gesicherte Prüfung schon während der Montage

u Flexible	End	of	Line - Prüfungen	inklusive	Rückverfolgbarkeit

u Automatische und halbautomatische Abläufe mit Dokumentation

u Software und Hardware aus einer Hand

u  Transparente Prozesse und Datenanalysen

u  Effi	ziente	Produktion	und	erhöhte	Wirtschaftlichkeit

u  Vollständige Rückverfolgbarkeit

u  Zufriedene und informierte Mitarbeiter

u  Auskunftsfähigkeit gegenüber Kunden

IHRE VORTEILE
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SO WIRD ELAM ERFOLGREICH EINGESETZT 

1. Schnelle Einarbeitung von Mitarbeitern
Neue Mitarbeiter werden visuell geführt, komplexe Abläufe
selbsterklärend dargestellt und die Arbeitsschritte dem
SWA-Key zugeordnet.

2. Gesichertes Verbauen der richtigen Teile
Sicheres Greifen mit Pick to Light, quittiert wird nach Ent- 
nahme durch bewusste Bestätigung oder automatisch durch
einen Sensor. Suchvorgänge entfallen.

3. Alle Varianten im Griff
Die Variantenvielfalt wird im ELAM - System verwaltet, der Varian-
tenaufruf erfolgt mit Scanner, die Ausführung ist im Webserver
nachverfolgbar – das ermöglicht einen One-Piece-Flow.

4. Hohe Präzision bei Verschraubungen
Elektroschrauber werden direkt über E/A oder mit Open
Protocol angebunden, die Anzahl der Verschraubungen und
die Schraubwerte werden überwacht.

5. Kontrollierter Produktionsablauf
Prüfvorgänge während der Montage vermeiden. Nacharbeit und
Checklisten unterstützen den sicheren Verbau, die Endprüfung
ist im ELAM - Ablauf eingebunden.

6. Unkomplizierte Produktionsverlagerung
Das Know - How ist weitgehend im ELAM - System, die Sprache
umschaltbar und die Bildbearbeitung ist mit Grafikunterstützung.

7. Schnelle und sichere Protokollierung
Alle Arbeitsschritte, Bauteile und Prozesswerte werden
mitlaufend protokolliert und in einer Produktlebenslaufakte
gespeichert.

8. Weniger Kosten
Schnelle Einarbeitung von Mitarbeitern, Entfall von
Nacharbeiten, weniger Lagerbestand und automatische
Protokollierung reduzieren die Kosten:
keine Verlustzeiten – alles ist im ELAM - System.

Vorteile durch ELAM für eine effiziente und gesicherte Produktion.
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ELAM START
Die Einstiegslösung

ES	GIBT	ZWEI	WEGE	ZUM	ELAM - SYSTEM

ELAM VERBUNDANLAGEN
Das Produktionssystem für große Infrastrukturen

ZWEI WEGE, EIN ZIEL!
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ELAM START – EINZELARBEITSPLATZ
Das kompakte ELAM START-Paket kann an einem Einzelarbeitsplatz verwendet werden. Stellen Sie sich 
einfach das passende Paket für Ihre Anforderungen zusammen. Zum selbst Planen, Aufbauen und in Betrieb 
nehmen oder mit Unterstützung von Armbruster Engineering.

ALLES SELBST GEBAUT

Hardwaretechnisch waren die Schrauber- /
PC-Aufhängungen und Haltevorrichtungen zu 
montieren sowie die Verkabelung vorzunehmen. 
Die Anlage läuft jetzt problemlos und mein 
Kollege und ich sind schon echte Fachleute auf 
dem Gebiet.
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ELAM VERBUNDANLAGEN – MONTAGELINIEN
Integrieren Sie das ELAM-System in Ihre Infrastruktur. Mit Anbindungen an Ihre ERP-Ebene und fester 
Verankerung zum Shop Floor. Eingebettet in die Bedürfnisse Ihrer Produktion für Einzelarbeitsplätze und 
Fertigungslinien.

UNSERE LEISTUNGEN

PLANUNG

ELAM-SOFTWARE

HARDWARE

ARBEITSPLÄTZE

GENERALUNTERNEHMER

SERVICE
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ELAM - PLATTFORM	
(pro Server)

ELAM 
Verbundanlagen

ELAM 
START

ELAM	- Verwaltung
bestehend aus: Benutzerverwaltung, Struktur, Versortung, 
TAF-Editor,	Druck-Konfi	gurator,	PTL-Konfi	gurator

Die ELAM - Verwaltung sorgt für eine übersichtliche 
Verwaltung aller Stammdaten: Benutzer und Anwender,
Ausrüstung und Equipment, Produktvarianten (Stückliste), 
Versortung und Anweisungen für die Montage 
(Werkervisualisierung)

ELAM - Sequenzer
bestehend aus: Auftragsfolge, manuelle Auftragseingabe

Der ELAM - Sequenzer ist für die Verwaltung der Aufträge 
zuständig: Anlegen eines neuen Auftrags, Verschieben eines 
Auftrags, Aufträge anhalten, Sequenzieren (Reihenfolge ändern), 
Eintakten in Vor- und Hauptmontage

ELAM	- Webserver
bestehend aus: Ausbringung, PLA, Messwerte, Schraubwerte, 
Anbauteile,	Direktläufer,	Web-Konfi	guration

Der ELAM - Webserver bietet eine umfangreiche Sichtung der 
Produktionsergebnisse: Übersicht der Produkte, Qualitätsprüfung 
aller Produkte, Ausbringung, Stückzahlen, Montagewerte, 
Produktlebenslaufakte

ELAM - ANZEIGEMODULE	(pro Arbeitsplatz) ELAM 
Verbundanlagen

ELAM 
START

ELAM - Assistent (stationär)
Anzeigen von Werkervisualisierungen auf dem Monitor, 
Unterstützung bei der Montage

Import	/	Export
Der	ELAM	Import	/	Export	ist	eine	standardisierte	Schnittstelle	um	
Daten	zwischen	dem	ELAM - System	und	dem	ERP-System	des	
Kunden auszutauschen

SOFTWARE-LIZENZEN
ELAM VERBUNDANLAGEN / ELAM START

ERP ELAM



ELAM VERBUNDANLAGEN
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Ausrüstung von Einzelplätzen

EINZELPLÄTZE
ALS VORMONTAGE

EINZELPLÄTZE 
IM MONTAGEVERBUND

LINIENMONTAGE
MIT MATERIALZUFÜHRUNG
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LINIENMONTAGE  
MIT FAHRERLOSEM
TRANSPORTSYSTEM

MONTAGE  
IM UMLAUFSYSTEM 360°

LINIENMONTAGE  
MIT ENTKOPPELTEN  
FOLGEPLÄTZEN

Aufbau von Komplettsystemen
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Unser Angebot umfasst:

n Eine genaue Ablaufbeschreibung

n		Lizenzen und Softwareanpassungen der Anlage

n		Hardware mit Einzelpreisen

n		Lieferung	der	Partnerfi	rmen

n		Projektierung, Aufstellung und Inbetriebnahme

n		Mitarbeitereinweisung und Schulung

Das benötigen wir:

n Vorgabe des Gesamtbudgets

n		Absprache mit dem IT-Bereich zur Datenkopplung

n		Bereitstellung eines virtuellen Servers

n		Bereitstellung der vereinbarten Hardware

n		Termin für die Einweisung bzw. Schulung 
der Mitarbeiter

n		Informationen und Bilder zur Erstellung der 
ersten Arbeitsanweisungen

ELAM VERBUNDANLAGEN
Neuanlagen sorgfältig geplant, komplett geliefert 

Bei der Gesamtkonzeption einer Neuanlage arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen. Gemeinsam 
mit Ihnen entwickeln wir eine Lösung, die Ihre Anforderungen und Rahmenbedingungen erfüllt.

Die Realisierung kann nach Auftragserteilung innerhalb von 12 bis 16 Wochen erfolgen. Eine Vorabnahme 
erfolgt meist nach etwa 6 Wochen bei uns im Hause. Die Aufstellung der Anlage dauert unter Produktions-
bedingungen zwischen 3 und 4 Tagen – und schon ist Ihre neue Anlage produktionsbereit.
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Unser Angebot umfasst:

n Lizenzen und Softwareanpassungen

n Hardware mit Einzelpreisen

n Projektierung, Aufstellung und Inbetriebnahme 
 der Anlage

n Mitarbeitereinweisung und Schulung

Das benötigen wir:

n Vorgabe des Gesamtbudgets

n		Absprache mit dem IT-Bereich zur 
 Datenkopplung

n		Bereitstellung eines virtuellen Servers

n		Bereitstellung der vereinbarten Hardware

n		Termin für die Einweisung bzw. Schulung 
 der Mitarbeiter

n		Informationen und Bilder zur Erstellung der 
 ersten Arbeitsanweisungen

ELAM VERBUNDANLAGEN
Nachrüstungen schnell realisieren – schnell profi tieren

Bei der Nachrüstung mit unserem ELAM-System legen wir ein besonderes Augenmerk auf die nahtlose 
Integration von ELAM in die bestehende Produktion. Die Realisierung kann nach Auftragserteilung innerhalb 
von 8 bis 12 Wochen erfolgen. Die Aufstellung der Anlage dauert unter Produktionsbedingungen zwischen 
2 und 3 Tagen. 

Um den laufenden Betrieb nicht zu behindern, führen wir die Inbetriebnahme der Anlage auch am Wochen-
ende, in der Ferienzeit oder an Feiertagen durch. Bereits am Montag startet Ihre neue Produktion.



SMART WORK ASSISTANT, SWA – Server und Stationsmaster

Kompakte Bauform von Rechner und Controller, speziell für Arbeits-
plätze mit Pick to Light und Werkerführung. Separat anschließbares 
Touch Panel. Integrierter Service-Monitor zur Einrichtung und 
Inbetriebnahme. Unsere Quicksteps helfen dem Kunden bei der 
Eigeninbetriebnahme. 

STAMA Nr. 3287
Auch mit integriertem Display erhältlich

UNSERE STATIONSMASTER 
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SMART WORK ASSISTANT, SWA – Client

Kompakte Bauform von Rechner und Controller, speziell für Arbeits-
plätze mit Pick to Light und Werkerführung. Separat anschließbares 
Touch Panel. Integrierter Service-Monitor zur Einrichtung und 
Inbetriebnahme. Unsere Quicksteps helfen dem Kunden bei der 
Eigeninbetriebnahme. 

STAMA Nr. 3289
Auch mit integriertem Display erhältlich

ALL-IN-ONE STATION 

Kompakte Bauform mit 23” Touch Panel. Über Connector-Boxen
kann Equipment angebunden werden. Die Station kann auch für
begrenzte Serveraufgaben eingesetzt werden.

STAMA Nr. 3282

SMALL CABINET PC, GETRENNTE BAUWEISE, KLEINER PC 

Getrennter Touch Monitor mit leistungsstarkem eBox-PC für 
Arbeitsstation. Auch mit erweitertem Aufgabengebiet, wie z. B. 
Prüfstationen mit direkter Anbindung von Equipment im Klemm-
kasten, möglich.

STAMA Nr. 3261
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INTEGRIERTER STATIONSMASTER, BAUFORM

Voll geschützte Ausführung mit leistungsstarkem eBox - PC 
und Touch Panel im Gehäuse integriert. Einsatz besonders 
im Anlagebau.

STAMA Nr. 3241

HANDDATENTERMINAL, MOBILER STATIONSMASTER 

Als handliches Gerät zur Anzeige und Dateneingabe. Für Scan-
Aufgaben und für Fotoaufnahmen ist dieses Gerät in der Produktion 
einzusetzen. Anbindung über WLAN.

STAMA Nr. 3433

TABLET PC, MOBILER STATIONSMASTER 

Tablets sind vor allem zur Information von Betriebszuständen und 
zur mobilen Dateneingabe nützlich. Anbindung über WLAN.

STAMA Nr. 3455

CABINET PC, GETRENNTE BAUWEISE

Getrennter Touch Monitor mit leistungsstarkem eBox-PC für 
Arbeitsstation. Auch mit erweitertem Aufgabengebiet, wie z. B. 
Prüfstationen mit direkter Anbindung von Equipment im Klemm-
kasten, möglich.

STAMA Nr. 3280

DATENBRILLE FÜR MOBILE LÖSUNGEN

Brille mit Sichtfelddisplay für mobile Anwendungen, somit bleiben 
die Hände frei für beidhändige Tätigkeiten. Inkl. integriertem 
Barcodescanner, Aufnahme von Videos und Bildern möglich,
ebenso ist eine Sprachsteuerung möglich.

STAMA Nr. 3741



SMART WORK ASSISTANT

SWA 3286, 3287, 3288, 3299 ELAM_SWA_Controller

SCANNER

IFM Multicode Reader 02l ELAM_IFM_Scanner_Controller

Datalogic Gryphon I GD4430, GM4400
Datalogic Powerscan D9500, M9500 Scanner_Controller

Cognex Dataman 8600-0100, 
8600 - 0400,8600-0602 BT Scanner_Controller

Symbol DS3408, DS3578 Scanner_Controller

PICK	TO	LIGHT	+	SHUTTER

KBS L-5, L-6, L-7 mit QRS, LC-1, 3N-1, 3N-3 KBS-Controller	/	ELAM_Picking_Controller

KBS S3N1, SL-2, SL-3 KBS-Controller	/	ELAM_Picking_Controller

oneA: AGP-6L, AGP-7L Web - IO_Controller

ELV: SpeedyPick2 ELAM_SpeedyPick2_Controller	/	
ELAM Picking_Controller

ELV: SpeedyPick Air ELAM_SpeedyPickAir	Controller	/	
ELAM Picking_Controller

EC - SCHRAUBER - STEUERUNG

Atlas Copco: PF4000, PF6000, MTF6000 OpenProtocol_Controller

Apex Cleco M Pro 400GC (Cooper Power Tools) OpenProtocol_Controller

Bosch CS351 OpenProtocol_Controller

Stanley 21A10827 OpenProtocol_Controller

Ingersoll Rand (Typ QXX2PT18PQ4) OpenProtocol_Controller

AMT AMT_Controller

Deprag Deprag_Controller

Desoutter: CVI CVI_Controller

HS-Technik	TorqBee	/	RivBee ELAM_HST_Controller
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UNSERE CONTROLLER ZUM ELAM-SYSTEM 
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ABSCHALT - SCHRAUBER

Kolver:	Steuerung	EDU	/	Spindel	Pluto	/	Mito Web - IO_Controller

NIETGERÄTE

Gesipa Rivet Web - IO_Controller

HS-Technik NutBee ELAM_HST_Controller

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

GWK: OPERATOR® 60 und 300 GWK_Controller

AtlasCopco: STwrench STwrench_Controller

Saltus: DC und DAZ-TA Saltus_Controller

Saltus: Focus 61 Steuerung OpenProtocol_Controller

One-Too MOMENT ALPHA OPTIMAL Moment-Alpha_Controller

NUSSWECHSLER	/	BITSELEKTOR

AE Bitcubes Seriell E2_Bitcube_Controller

AE Bitcubes LAN ELAM_LED_Bitcube_Controller

WAAGEN

Rhewa Waage 84 Vario Rhewa_Waagen_Controller

Kern	Waage	572/573/KB/DS/FKB/KBJ E3_Kern_Waage_Controller

ROBOTER

Universal Robots: UR3, UR5 und UR10 der
Version CB3 (abwärtskompatibel)

Universal Robot_Controller

Kuka Roboter Steuerung über SPS
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PRESS-CONTROLLER

Burster	Digiforce	9306/9301	Steuergerät ELAM_Digiforce_Controller 
(Schmidt-Pressen etc.)

Promess Promess	Kraft-/Weg-Mess_Controller

Sensorbox	(Kraft-/Weg-Kontrolle)
ELAM-Sensorbox_Controller 
(Schmidt Pressen etc.)

PRESSEN

Axnum Compact Servopressen ELAM_Axnum_Pressen_Controller

Aukos Pressen ELAM_Aukos_Pressen_Controller

SCHWEISSGERÄTE

HIE Akzent 3000 (Schweißtechnik) ELAM_Akzent_Controller

Branson VC100 (Reibschweissen) ELAM_Branson_VC100_Controller

DICHTHEITSPRÜFGERÄT

Innomatec LTC-502 ELAM_Lecktest_Innomatec_Controller

Fröhlich Lecktestgeräte MFL400 & MPS250 ELAM_Froehlich_Lecktest_Controller

Infi	con	P300XL	Heliumlecksucher ELAM_Schnueffel_Controller

Foretest M-Series ELAM_Foretest_Controller

B-SAB Prüfstand ELAM_BSAB_Dichtpruef_Controller

IO-CONTROLLER

Web - IOs	W&T	#57630M Web - IO_Controller

Weidmüller U-remote ELAM_Picking_Controller



WEITERE GERÄTE

Sarissa (Positionsüberwachung) Sarissa_Controller

NATEV	(Kundenspezifi	sch) NATEV_Controller

IPS	(Kundenspezifi	sch) IPS_Controller

Posco (Positionierungssystem) Posco_Controller

Imetron: CALL THE DONKEY (FTS) Web - IO_Controller

Phoenix Contact E2_PhoenixContact_Controller

Schlauchschneidemaschine 
Heinz Schade AC30 ELAM_AC30_Controller

IDENT SYSTEME

Euchner Electronic Key System (Werker-Ident) Euchner_Controller oder EKS_Controller

Pepperl+Fuchs	(RFID)	IC-KP-B17 PF-Ident_Controller

AST (FTS) AST-Ident_Controller

STEUERGERÄTE

SPS SIEMENS: CPU 300 und CPU 400, CP
erforderlich

S7_Controller

Bosch SPS Version: ELAM_Baumann_SPS_Controller

E2-Bocksteuerung E2_Bock_Controller

S7-Bocksteuerung E3_S7_Bock_Controller

KAMERAS

Kamera Keyence: CV-X100 Keyence_Controller

Kamera Cognex: IN-Sight 5000, 7000 und 8000 Cognex_Controller

Kamera IDS Ueye Ueye_Controller

Casio DT-X30 HDT-Camera_Controller

Beliebige Kameras die UVC unterstützen Camera_Controller
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DRUCKER

Zebra Printer ( mit ZPL Interface )
z. B.: GK420T, ZM400, ZT410

Zebra_Controller

Intermec: PM4i Zebra_Controller

Brady: BBP12 Zebra_Controller

Novexx XLP504 Zebra_Controller

CAB	SQUIX	4	/	MACH	4S Cab-Printer_Controller

MESSGERÄTE

Keysight 34461A Multimeter ELAM_Keysight_Multimeter_Controller

Multimeter VC870 E3_Voltcraft_Multimeter_Controller

Heidenhain Messdose Heidenhain Messgeräte_Controller

ADOS Lastmessbolzen SPT980 
(Schnittstelle Typ: A100E) A100E_Controller

TruckCAM TruckCam_Controller

LabView-Schnittstelle LabView_Controller

MITUTOYO Messschieber Messschieber_Controller

Kraftmessdose	Typ	GD4VIS	/	V Kraftmessdose_Controller

Mahr Messuhr_Controller

ASI DataMyte DataMyte_Controller

SPANNUNGSPRÜFUNG

SPS Electronic Isolations- und Hoch-
spannungsprüfgerät	Serie	IL3801	/	IL3881 ELAM_Sicherheitstester_Controller

PRÜFSTÄNDE

Schleich	GLP	2	/	3,	MTC	2	/	3 E3_Schleich_Wickelpruefstand_Controller

Hytron Prüfstand Version 2018: ELAM_Hytron_Controller

Thyssen Prüfstand (Leaktest, EOL) S7_Controller
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NR FUNKTION MODUL ELAM 
START

ELAM 
Verbundanlage

5150 Import / Export

5170 Anzeige Auftragsvorlauf im Sequenzer Sequenzer 

5170 Bearbeiten	der	Auftragssequenz,	Auftrag	sperren	/	entsperren Sequenzer 

5175 Handeingabe von Aufträgen am Sequenzer (Notstrategie) Sequenzer 

5152 Anzeige Auftragsvorschau Sequenzer 

5153 Anzeige Störung Import über Reports Sequenzer 

4100 Verheiratung

4101 Angabe Variante ohne Auftrags- und Seriennummer Assistent  

4102 Verheiratung:	Manuelle	Auswahl	/	Eingabe	Montageauftrag	
und Variante über Startformular Assistent  

4103 Verheiratung: Einscannen Montageauftrag und Variante 
in vorgegebener Reihenfolge (JIS-Verheiratung) Assistent  

4104 Auftragserfassung durch Einscannen eines DataMatrix-
Codes, in dem beides enthalten ist Assistent  

4105 Eindeutigkeit des Montageauftrags: 
Auftragsnummer, Seriennummer, eigener Zähler, Zeitstempel

Linienplugin	/
Verheiratungs-

modul
 

4106 Verheiratung von Montageauftrag mit Produkt über Scanner Manager  

4111 Visu-Einsatz über Variante Verwaltung  

4121 Versortung auf Variante Verwaltung  

5124 Versortung auf Bauteil Verwaltung  

4200 Werkeridentifi kation

4201 Werkeridentifi	kation	durch	PIN-Eingabe Assistent  

4202 Werkeridentifi	kation	durch	Einscannen Scanner-
Controller  

4203 Werkeridentifi	kation	über	Euchner	EKS EKS-Controller 

4203 Werkeridentifi	kation	über	SWA	Key SWA-Controller  

5204 Werkeridentifi	kation	durch	Eingabe	im	Startformular Assistent  

4400 Werkerführung

4401 Anzeige Werkervisualisierung mit TAFs:
Informations-TAF, Manueller TAF, Automatischer TAF, Frage-TAF Assistent  

4402 Anzeige	von	Zusatzinformationen	in	Bild	/	Video	und	Text	
(Format *.jpg, *.png, *.mp4) Assistent  

4403 Durch Visu navigieren Assistent  

4410 Weiterschalten auf nächsten Schritt nur bei IO-Ergebnis Assistent  

4411 Manuelle Freigabe von automatischen TAFs Assistent  

4412 Manuelle Eingabe von Messwerten Assistent  

ERP ELAM

AUSZUG AUS DER FUNKTIONSLISTE
Die	komplette	Funktionsliste	fi	nden	Sie	auf	unserer	Homepage	oder	auf	Anfrage.

Anpassung erforderlich  Im Umfang enthalten



NR FUNKTION MODUL ELAM 
START

ELAM 
Verbundanlage

4413 Typabhängige Sollwert-Vorgabe Assistent  

4414 TAF wiederholen Assistent  

4415 Kommentareingabe zur Teilarbeitsfolge Assistent  

4460 Anzeige über Monitor Assistent  

5461 Anzeige von TAF auf Tablet Assistent 

5462 Darstellung von Videos über zweites Ausgabegerät, 
z. B. Beamer, mit einem zweiten Layout Assistent 

5465 Anzeige von TAF auf HDT (Kommissionierung) Assistent Mobil 

4300 Pick to Light

4301 Anzeige der Bauteilentnahmestelle bei Verwendung von PTL 
(KBS) KBS-Controller  

5306 Anzeige der Bauteilentnahmestelle bei Verwendung von PTL 
(Shutter)

Web - IO-
Controller 

5307 Verwendung weiterer Module wie SpeedyPick Air 
(Mobile Pick to Light) oder SpeedyPick

Picking-
Controller 

5308 Lampentausch von Pick to Light-Anzeigemodulen über 
den ELAM-Assistenten Controller 

4600 Scannen

4601 Bauteilerfassung durch Einscannen Scanner-
Controller  

4602 Bauteilprüfung gegen Versortung Verwaltung  

4605 Bauteilprüfung, wenn Bauteilvorgabe aus ERP gegeben ist Manager 

5608 Eindeutige	Produktidentifi	kation	über	Scanner	
(Einscannen in den Folgestationen)

Scanner-
Controller  

4500 Anbindung Schrauber

4401 Datenerfassung angebundener Schrauber (OpenProtocol) OpenProtocol-
Controller  

4402 Prüfung auf Erfüllung der Mindestanzahl an 
Schrauboperationen (Bewertung)

Schraub-
steuerung  

4510 Automatische Quittierung von TAFs durch Schrauber-IO-Signal Manager  

4520 Werkzeugsperrung und -freigabe
Manager	Confi	g	/	

Signale über 
Visu

 

5530 Prozessanzeige (Visualisierung der Schraubstelle) Assistent	/	
Prozessanzeige 

5550 Anbindung weiterer Geräte

5550 Datenerfassung angebundener Werkzeuge und Messmittel 
(s. Standard-Controller-Liste) Controller 

5560 Übernahme der Prozessdaten (Scans, Stati) aus der SPS 
(Verwendung Standard-Datenbaustein) S7-Controller 

4570 Eindeutige	Produktidentifi	kation	über	Standard-Identsysteme Identsystem 

5561 Vorgabe von Auftragsdaten an die SPS 
(Verwendung Standard Datenbaustein) S7-Controller 

5590 Prüfung auf Erfüllung der Mindestanzahl an Messwerten 
(Bewertung) Manager  
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NR FUNKTION MODUL ELAM 
START

ELAM 
Verbundanlage

4700 Drucken

4701 Drucken von Standard-Labels 
(ZPL – Zebra Programming Language) Zebra-Controller  

5702 Drucken von individuellen Labels Zebra-Tool 

5705 Drucken von Protokolllayouts ELAM-  oder 
E2-Printer 

5800 Prüfen

5801 Anzeige Produktdaten an der Prüfstation Assistent 

5803 Manuelle Freigabe über EKS bei NIO-Fällen Prüfstation, 
Euchner 

5805 Bemerkungseingabe bei manueller Freigabe Prüfstation 

5810 Fotodokumentation des Montageauftrags Assistent 

5811 Automatische Barcodeerkennung an der Prüfstation bei 
Montageaufträgen in Papierformat Assistent 

5820 Anzeige und Abarbeitung einer EOL-Checkliste Assistent 

5900 Sonderabläufe

5920 Anbindung Vormontage mit Zuordnung der 
Vormontagedaten zum Produkt Vormontage 

6000 Webserver

6010 Abspeichern der produktbezogenen Montagedaten  in der 
Datenbank (Produktlebenslaufakte) Interpreter  

6020 Montagelinienbezogene Auswertungen Webserver 

6021 Auswertung Anzahl gebauter Produkte, nach Variante, 
Status und Zeit Webserver  

6022 Anzeige der Produktlebenslaufakte (PLA) im Webbrowser Webserver  

6023 Detailansicht einer PLA Webserver  

6024 Produktbezogene Bauteildokumentation (in der PLA) Webserver  

6025 Bauteilbezogene Auswertung Webserver 

6027 Grafi	sche	Darstellung	von	Prozesswerten Webserver  

6030 Suchmöglichkeiten im Reklamationsfall Webserver  

6040 Export nach MS-Excel Webserver  

6028 Direktläuferauswertung nach Zeit und einstellbaren Kriterien Webserver  

7100 Kommissionierung

7101  Routenoptimierte Wegstrecke Framework  

7102 Unterschiedliche Abarbeitungsstrategien der Stückliste Framework  

7103 Anpassungen ERP-Stückliste für Pickvorgänge möglich Framework  

7104 Diverse Ausdruck-Layouts für Begleitdokumente Printer  

7105 Auswertungen für Pick-Raten Framework  
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      Ein Mann, der  

recht zu wirken denkt,  

Muss auf das beste 

Werkzeug halten.

- Goethe, Faust I -
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HP – 3121 / 3122
19 ” Server für Industrie - Anwendungen

Technische Details Beschreibung

Gehäuse 19” 1 HE Einschubgehäuse n  Six - Core	Xeon - Prozessor	für	höchste	Leistung
n  Hohe Datensicherheit durch Hardware RAID - 1 
n  8 GB RAM, Aufrüstung bis 768 GB möglich
n  8 Wechselrahmen für Festplatten
n  19” Gehäuse für Einbau in Schaltschränke
n  Stabiles Gehäuse

Gewicht 16 kg

Maße (B x H x T) 750 x 45 x 430 mm

Stromversorgung 2 interne Netzteile, 230 V

Leistungsaufnahme max. 460 W

Umgebungstemperatur 0 – 40° C

Rechnerdaten Erweiterungen

CPU Intel ® Xeon E5 - 2620 n  Windows Server 2012 R2 64 Bit (STAMA Nr. 3903)
n  Microsoft	SQL - Server	Runtime	(STAMA	Nr.	3904)
n  Netzwerkschrank in verschiedenen Größen 
     (STAMA Nr. 3300 - 3305)

Chipsatz Intel ® C600

RAM 24 x DDR3 RDimm, 8 GB bestückt

Netzwerk 4 x 1 GBit

Steckplätze f. Erweiterungen 2 x PCIe Anwendungsgebiete

Abschlüsse extern 1 x COM, 6 x USB 2.0, 4 x LAN, 1 x VGA, 1 x iLO n  Datensicherung
n  Serveranwendungen

Anschlüsse intern 24	x	RAM,	2x	CPU,	1	x	SD - Card,	1	x	USB,	
2 x PCIe 3.0

Datenträger 2 x HP 300 GB 6 G SAS 10 K SFF

Zertifi zierungen CE

Management iLO Management Engine, Insight Control

Einbau in Serverschrank
(Netzwerkschränke ab Seite 55)

STAMA Nr. 3121 Server HP, 2 x 300 GB SAS RAID - 1, Xeon E5 - 2620, 8 GB DDR3, 1 HE 19”

STAMA Nr. 3122 Server HP, 2 x 300 GB SAS RAID - 1, Xeon E5 - 2620, 8 GB DDR3, 1 HE 19” für zwei ELAM - Systeme

STAMA Nr. 3903 Windows Server (aktuelle Versionen)

STAMA Nr. 3904 Microsoft	SQL - Server	Runtime

STAMA Nr. 3907 Zugriffslizenz für Server (1er)

STAMA Nr. 3908 Zugriffslizenz für Microsoft SQL (1er)

19” Server
(STAMA Nr. 3121)

SERVER



Smart Work Assistant Server – 3286 / 3287

Technische Details Beschreibung

Gewicht ca. 5 kg n  Rechnersystem mit 10”-Touch-Display
n  Ein- und Ausgänge zur Ansteuerung von 
     beispielsweise Ampeln oder Sensoren
n  Optional Pick to Light-Controller zur Ansteuerung 
     von Fachanzeigen
n  Vorbereitet für die ELAM-Anwendung

Maße (B x H x T) 307 x 248 x 107 mm

Stromversorgung Externes Netzteil, 24 VDC

Sonstiges Pick to Light-Controller (optional), je 10 
Ein- und Ausgänge und 512 GB Festplatte

Panel- und Rechnerdaten Erweiterungen

Rechner
Intel ® Core i7, 2,9 GHz, 16 GB DDR4-RAM,
512 GB SSD Festplatte

n  Scanner
n  Pick to Light-System
n  EC-Schraubtechnik
n  Labeldrucker
n  Externer Monitor oder Projektor
n  Sensorik, Ampeln usw. über Ein- und Ausgänge

Schnittstellen

1 x Stromversorgung, 1 x HDMI, 1 x LAN, 
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Pick to Light,
je 10 digitale Ein- und Ausgänge,
Werkeridentifi	kation	über	Chip

Display-Helligkeit 250	cd/m² Anwendungsgebiete

Panel 10” Touch LED-Panel mit AntiGlare,
max. 1024 x 600 px (nur STAM Nr. 3288)

n  Verarbeitung von Prozessdaten
n  Prozessvisualisierung
n  Prozessanalyse
n  Werkzeuganbindung

STAMA Nr. 3286 Server – Smart Work Assistant – mit Display

STAMA Nr. 3287 Server – Smart Work Assistant – ohne Display
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GehäuseanschlüsseSmart Work Assistant Server – ohne Display 
(STAMA Nr. 3287)

Smart Work Assistant Server mit Display
(STAMA Nr. 3286)

SWA im Einsatz mit Anbindung eines Monitors, 
Pick to Light & Sensorik über Ein- und Ausgänge

SERVER UND STATIONSMASTER
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Smart Work Assistant Client – 3288 / 3289

Technische Details Beschreibung

Gewicht ca. 4 kg n  Rechnersystem mit 10”-Touch-Display
n  Ein- und Ausgänge zur Ansteuerung von 
     beispielsweise Ampeln oder Sensoren
n  Optional Pick to Light-Controller zur Ansteuerung 
     von Fachanzeigen
n  Vorbereitet für die ELAM-Anwendung

Maße (B x H x T) 307 x 205 x 107 mm

Stromversorgung Externes Netzteil, 24 VDC

Sonstiges Pick to Light-Controller (optional), je 10 
Ein- und Ausgänge und 128 GB Festplatte

Panel- und Rechnerdaten Erweiterungen

Rechner
Intel ® Celeron, 2,24 GHz, 4 GB DDR3-RAM,
128 GB SSD Festplatte

n  Scanner
n  Pick to Light-System
n  EC-Schraubtechnik
n  Labeldrucker
n  Externer Monitor oder Projektor
n  Sensorik, Ampeln usw. über Ein- und Ausgänge

Schnittstellen

1 x Stromversorgung, 1 x HDMI, 1 x LAN, 
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Pick to Light,
je 10 digitale Ein- und Ausgänge,
Werkeridentifi	kation	über	Chip

Display-Helligkeit 250	cd/m² Anwendungsgebiete

Panel 10” Touch LED-Panel mit AntiGlare,
max. 1024 x 600 px (nur STAMA Nr. 3288)

n  Verarbeitung von Prozessdaten
n  Prozessvisualisierung
n  Prozessanalyse
n  Werkzeuganbindung

STAMA Nr. 3288 Stationsmaster – Smart Work Assistant Client – mit Display

STAMA Nr. 3289 Stationsmaster – Smart Work Assistant Client – ohne Display

GehäuseanschlüsseSmart Work Assistant Client – ohne Display 
(STAMA Nr. 3289)

Smart Work Assistant Client – mit Display
(STAMA Nr. 3288)

SWA im Einsatz mit Anbindung eines Monitors, 
Pick to Light & Sensorik über Ein- und Ausgänge

STATIONSMASTER
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All - in - One 23,8” Touch Panel PC – 3282
All - in - One PC mit 23,8” Full HD - Display

Technische Details Beschreibung

Gewicht 11,3 kg n  Komplettes	Rechnersystem	mit	23,8”	Touch - Display				
					mit	Full	HD - Aufl	ösung
n  Einfache Montage am Arbeitsplatz
n  Mit integriertem WLAN
n  Betriebssystem vorinstalliert
n  Vorbereitet	für	die	ELAM - Anwendung

Maße (B x H x T) 568 x 447,3 x 94 mm

Stromversorgung internes Netzteil, 230 V

Leistungsaufnahme 150 W

Panel- und Rechnerdaten

Rechner Intel ® i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD

n  PTL - Connector	
n  I/O - Connector
n  Anschluss	von	Scanner	mit	USB - Schnittstelle
n  Wandhalterung (STAMA Nr. 3165)

Schnittstellen 1 x LAN, 6 x USB 3.0, 1 x Display Port,
1 x VGA, 1 x Power, 1 x WLAN

Helligkeit 250	cd/m	2 Anwendungsgebiete

Panel 23,8”	Multi	-	Touch	LED - Panel	mit	AntiGlare,	
max. 1920 x 1080 px

n  Prozessvisualisierung
n  Als Stationsrechner
n  ELAM - Server	für	Kompaktanlagen

Erweiterung Connector  -  Box	PTL	+	IO
(STAMA Nr. 3292)

STAMA Nr. 3282 Stationsmaster	–	All - in - One	23,8”	Touch	Panel	PC

Seitenansicht

Frontansicht Rückansicht – mit Wandhalterung
(STAMA Nr. 3165)

Erweiterungen

STATIONSMASTER
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Cabinet PC – 3261 / 3262 / 3280 / 3281
Stationsmaster, getrennte Bauweise, 19” Touch Panel  
an Halter mit Klemmkasten

Technische Details 3261 3262	/	3280	/	3281 Beschreibung

Gewicht

Klemmkasten ca. 
14 kg Klemmkasten ca. 26 kg n  Komplettes Rechnersystem mit Touch Panel

n  Geräuschlos
n  Durch Trennung der Komponenten ideal für 
     Einbau oder Nachrüstung
n  Kompaktes Gehäuse
n  Wartungsfreundlicher Aufbau
n  Bis max. 55° C Umgebungstemperatur einsetzbar
n  Doppelbart - Verschluss (Rittal)

Panel mit Abhängung ca. 19 kg

Maße (B x H x T)

Klemmkasten
380 x 380 x 210 mm

Klemmkasten
500 x 500 x 210 mm

Touch Panel 424 x 355 x 60 mm

Abhängung 40 x 1500 x 40 mm

Stromversorgung 230 V am Klemmkasten

Leistungsaufnahme Panel	40	W,	eBox - PC	–	48	W

Umgebungstemperatur 0 – 55° C Erweiterungen

Panel - und Rechnerdaten 3261 3262	/	3280	/	3281 n  Scanner
n  EKS - System	(STAMA	Nr.	3401)
n  5	-	Port	Ethernet - Switch	MOXA	(STAMA	Nr.	3612)Rechner eBox - PC	–	3064 eBox - PC	–	3063

eBox - PC	–	3065

Gehäuse Klemmkasten (STAMA Nr. 3270)

Panel 19” mit Touch Panel, max 1280 x 1024 px n  Verarbeitung von Prozessdaten
n  Identifi	kation	(via	EKS)
n  Werkzeuganbindung
n  Prozessvisualisierung
n  Prozessanalyse

Helligkeit 250 cd	/	m	2

Zertifi zierungen CE

Cabinet PC, 19” Touch Panel

Klemmkasten mit eBox  -  PC 3064
(STAMA Nr. 3261), Abb. ähnlich

PC 3064
(STAMA Nr. 3261), Abb. ähnlich

Small Cabinet PC, 19” Touch Panel
Abhängung 40 x 40 mm, max. 1500 mm lang

Anwendungsgebiete

STAMA Nr. 3261 Stationsmaster	–	Small	Cabinet	PC,	Touch	Panel,	eBox - PC	3064	in	Klemmkasten

STAMA Nr. 3262 Stationsmaster	–	Cabinet	PC,	Touch	Panel,	eBox - PC	3063	in	separatem	Klemmkasten

STAMA Nr. 3280 Stationsmaster	–	Cabinet	PC,	Touch	Panel	mit	Halterung	und	eBox - PC	3065	in	separatem	Klemmkasten

STAMA Nr. 3281 Stationsmaster	–	Small	Cabinet	PC,	Touch	Panel,	eBox - PC	3064	in	separatem	Klemmkasten

Cabinet PC, 19” Touch Panel

Klemmkasten mit eBox  -  PC 3065
(STAMA Nr. 3280), Abb. ähnlich

STATIONSMASTER
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Integrated PC – 3267 / 3241 / 3244
Stationsmaster, integrierte Bauweise, 19” Touch Panel
mit eBox - PC im CP - Gehäuse 210 mm (tiefe Bauform)

Technische Details Beschreibung

Gewicht 37,5 kg n  Komplettes Rechnersystem mit Touch Panel
n  Wenig Platzbedarf, da Rechner und Panel in   
					kompaktem	CP - Gehäuse
n  Wartungsfreundlicher Aufbau
n  Bis max. 50° C Umgebungstemperatur einsetzbar
n  Doppelbart - Verschluss	(Rittal)
n  Seitliche Serviceklappe mit 1 x USB, 1 x LAN, 
     1 x COM; andere Varianten möglich

Maße (B x H x T) CP - Gehäuse	590	x	565	x	210	mm

Stromversorgung 230 V 

Leistungsaufnahme ca. 160 W

Umgebungstemperatur 0 – 50° C

Panel - und Rechnerdaten 3267 3241 3244 Erweiterungen

Rechner eBox - PC	
3064

eBox - PC	
3063

eBox - PC	
3065

n  EKS - System	(STAMA	Nr.	3400)
n  Bügelgriff	für	CP - Gehäuse
n  Wand-, Decken- oder Bodenhalterung (Seite 44)

Gehäuse Integriert	im	CP - Gehäuse Anwendungsgebiete

Panel 19” mit Touch Panel, max. 1280 x 1024 px n  Verarbeitung von Prozessdaten
n  Identifi	kation	(via	EKS)
n  Werkzeuganbindung
n  Prozessvisualisierung
n  Prozessanalyse

Helligkeit 250 cd	/	m	2

Zertifi zierungen CE

STAMA Nr. 3267 Stationsmaster	–	19”	Touch	Panel	und	eBox - PC	–	3064	in	einem	CP - Gehäuse

STAMA Nr. 3241 Stationsmaster	–	19”	Touch	Panel	und	eBox - PC	–	3063	in	einem	CP - Gehäuse

STAMA Nr. 3244 Stationsmaster	–	19”	Touch	Panel	und	eBox - PC	–	3065	in	einem	CP - Gehäuse

Erweiterbar mit EKS  -  System 
(STAMA Nr. 3400)

19” Touch Panel im CP - Gehäuse 
(STAMA Nr. 3267)

STATIONSMASTER



Handdatenterminal – 3457 / 3458

     

Technische Details Beschreibung

Gewicht 270 g n  Schlankes, ergonomisches Gehäuse
n  Großes Display
n  Integrierte Digitalkamera mit Autofokus und Blitz
     (nur STAMA Nr. 3458)
n  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten insbesondere bei
     mobilen Anwendungen
n  Integrierter	Scanner	/	Imager	für	2D	-	und	
     1D - Codes
n  Dateneingaben über die Tastatur oder Touch-Display
n  EDGE	/	GPRS	/	GSM	/	WLAN	/	Bluetooth

Maße (B x H x T) 74 x 175 x 22 mm

CPU ARM ® Cortex ® - A9, 1.5 GHz, Dual Core

Speicher 1 GB (512 MB WEH 6.5), ROM 4 GB

Betriebssystem WindowsEmbedded Handheld ® 6.5

Display 4.3”, 480 x 800 Pixel, WVGA

Scanner C - MOS - Imager (1 D und 2 D - Codes) Erweiterungen

Tastatur 24 Tasten n  Ladegerät Dual - Charger mit Netzteil
n  Ladeschale mit USB
n  Lithium - Ionen Akku
n  ELAM - Terminal Software

Schnittstellen USB, Micro-USB, Bluetooth, WLAN,
Micro-SD, Bluetooth

Digital-Kamera (nur 3458) 5,0 MPixel C-MOS mit Autofokus und 
LED-Blitz

Umgebungstemperatur - 20 – 50° C, IP67 Anwendungsgebiete

Barcode-Typen 1D-, Stacked- und Matrix - Codes Durch das Betriebssystem Windows CE lässt sich 
das Handdatenterminal durch individuelle Software 
erweitern.
n  Mobile Datenerfassung
n  Visualisierung von Arbeitsschritten
n  Prozessoptimierung in der Kommissionierung

Akkutyp Lithium - Ionen - Akku 3.7  V 
Standard: 1.850 mAh; groß: 3.700 mAh

  

Übertragungskabel			Dual - Charger			Ladeschale	mit	USBFrontansicht	Handdaten terminal	mit	zusätzlicher	ELAM	-	Software
(STAMA Nr. 3457)

STAMA Nr. 3457 Stationsmaster – Handatenterminal Casio IT - G500 - C25

STAMA Nr. 3458 Stationsmaster – Handatenterminal Casio IT - G500 - C26E mit Kamera

Einfache Bedienung, auch mit Handschuhen

Umfangreiches Zubehörprogramm
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Tablet PC – 3445
Tablet PC 

    

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Aluminiumgehäuse, spiegelndes 
ISP - Display

n  Hohe Lebensdauer
n  Kratzfestes	ISP - Display
n  Leichte Handhabung dank geringem Gewicht
n  Akkulaufzeit bis zu 9 Stunden
n  Betriebssystem Windows 8.1 

Gewicht 0,6 kg

Maße (B x H x T) 258 x 173 x 10,8 mm

Stromversorgung Lithium - Polymer	-	Akku,	8000	mAh

Rechnerdaten Anwendungsgebiete

CPU Intel ®	Atom	Z3795 - Prozessor	
(2 MB Cache, bis zu 1,83 GHz) 

n  Messwerte erfassen
n  Checklisten bearbeiten
n  Dialog mit stationären Anwendungen
n  Werkerführungen
n  Mobile Datenverarbeitung und Erfassung

Grafi k-Chipsatz Intel ® HD Graphics (IGP)

RAM 2 GB SDRAM

Netzwerk WiFi	/	BT	802.11	bgn	with	Bluetooth	v	4.0	

Display 10,1”	HD	-	Display	mit	10 - Punkt - Multi - Touch,	
(1280 x 800 px)

Anschlüsse extern
Micro - HDMI,	USB	2.0,	Micro-SD - Steck-
platz, Kopfhörer - Anschluss, USB und 
Micro - USB, UMTS - Anschluss

Datenträger 64	GB	eMMC - Speicher	(integriert) Erweiterungen

Zertifi zierungen CE n  Tastatur

Sonstiges 2 MP Kamera vorne und hinten

Zubehör (exklusive) Tastaturblock

  

Optional mit TastaturTablet PC
(STAMA Nr. 3445)

STAMA Nr. 3445 Stationsmaster – Tablet PC

Schnittstellen

volume

headphone      USB

micro HDMI   micro USB

micro SD    rotation lock power                3G

STATIONSMASTER
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Datenbrille Vuzix M300 – 3741

    

Technische Daten Beschreibung

Anzeige nHD Farbdisplay, 16:9 n  Brille mit Sichtfelddisplay für mobile Anwendungen
n  Durch das Sichtfelddisplay bleiben die Hände frei 
     für beidhändige Tätigkeiten
n  Integrierter Barcodescanner
n  Aufnahme von Videos und Bildern möglich
n  Sprachsteuerung möglich

Digitalkamera Foto: 13 Mpx
Video: 1080 px

Prozessor Dual Core Intel Atom CPU

RAM 2 GB

Interner Speicher ca. 64 GB Flash

Funkverbindung WLAN	Dualband	2.4/5	GHz,	Bluetooth

Anschluss micro USB

Technische Details Anwendungsgebiete

Akku Intern: 160 mAh mit bis zu 2 h Laufzeit
Extern: 860 mAh für längere Laufzeit

n  Geführte Qualitätssicherung für mobile 
     Anwendungen
n  Digitale Arbeitsanweisung in der Montage bei 
					großfl	ächigen	Arbeitsbereichen
n  Kommissioniervorgänge insbesondere bei 
     großen Teilen
n  Prozesse in der Produktion und Instandhaltung

Sensoren Kamera, Beschleunigungssensor, Gyroskop, 
Kompass, Helligkeitssensor, GPS

Bedienung 4 Kontrolltasten, Touchpad und Stimme

Android Android 6.0 OS

Tragvarianten Anbringung an Sicherheitsbrille, Brillenge-
stell für Gläser mit Stärken erhältlich

  

Kommissionierung mit der DatenbrilleVuzix M300
(STAMA Nr. 3741)

STAMA Nr. 3741 Stationsmaster – Datenbrille Vuzix M300

Screenshot eines Prüfschritts

STATIONSMASTER



Anwendungsgebiete

PC (ohne Betriebssystem) – 3063 / 3065
Lüfterloser Industrie - PC mit Core i5

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Mini - Case, silber, Aluminium n  Lüfterlos
n  Hohe Lebensdauer
n  Kompaktes Gehäuse
n  Wartungsfreundlicher Aufbau
n  Stabiles, staubgeschütztes Aluminium - Gehäuse
n  Bis max. 55° C Umgebungstemperatur einsetzbar

Gewicht 4 kg      

Maße (B x H x T) 195 x 80 x 268 mm

Stromversorgung 9 – 30 V, inkl. Netzteil 230 V

Leistungsaufnahme max. 60 W

Umgebungstemperatur - 5 – 55° C

Rechnerdaten Erweiterungen

CPU Intel ® Core i5 - 520 M SLBU3  2.40 GHz 3 MB n  Betriebssystem Windows 10
     (STAMA Nr. 3912)
n  SSD Festplatte 64 GB SLC (STAMA Nr. 3910)
n  SSD Festplatte 128 GB MLC (STAMA Nr. 3911)

RAM 4 GB DDR3 1066 SDRAM

Netzwerk Dual Intel ® Gigabit - LAN ports

Anschlüsse extern
4 x seriell, 6 x USB 2.0, 2 x LAN, 1 x PS / 2,  
2 x e - S - ATA, 1 x VGA, 1 x DVI - D, 1 x Line - Out, 
1 x Mic - In 

n  Datensammlung von Mess- und Prozessdaten
n  Ausführung von einfachen Steuerungsaufgaben
n  Entkoppeln von Netzwerken
n  Visualisierungen
n  Steuerung von Abläufen

Anschlüsse intern S - ATA, PCI

Datenträger 2.5” S - ATA HDD Bay

Zertifizierungen CE

Rückseite

LochbildeBox - PC 
(STAMA Nr. 3063)

STAMA Nr. 3063 eBox - PC 3063, Intel ® Core i5, 4 GB RAM, 64 GB Festplatte, ohne Betriebssystem

STAMA Nr. 3065 eBox - PC 3065, Intel ® Core i5, 4 GB RAM, 128 GB Festplatte, ohne Betriebssystem

STAMA Nr. 3912 Betriebssystem Windows 10

STAMA Nr. 3910 Festplatte 64 GB SSD; WINKOM Powerdrive SSD 2,5” S - ATA III ( 6.GB / s) SLC

STAMA Nr. 3911 Festplatte 128 GB SSD, 2.5” S - ATA, MLC
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STAMA Nr. 3064 eBox - PC 3064, Intel ® Atom, 4 GB RAM, 128 GB SSD lüfterlos, ohne Betriebssystem

PC (ohne Betriebssystem) – 3064
Lüfterloser Industrie - PC mit Intel ® Atom

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Mini - Case, silber, Aluminium n  Lüfterlos
n  Hohe Lebensdauer
n  Kompaktes Gehäuse
n  Wartungsfreundlicher Aufbau
n  Stabiles, staubgeschütztes Aluminium - Gehäuse
n  Bis max. 55° C Umgebungstemperatur einsetzbar

Gewicht 1 kg      

Maße (B x H x T) 185 x 54 x 131 mm

Stromversorgung 9 – 36 V, inkl. Netzteil 230 V

Leistungsaufnahme max. 10 W

Umgebungstemperatur - 5 – 55° C

Rechnerdaten Erweiterungen

CPU Intel Pentium N3710, 1.6 GHz n  Betriebssystem Windows 10
     (STAMA Nr. 3912)

Chipsatz Intel ® NM10 Express Chipsatz

RAM 4 GB DDR3 – SDRAM

Netzwerk Dual Gigabit - LAN 1000TX RJ45 Anwendungsgebiete

Anschlüsse extern 4 x seriell, 6 x USB 2.0, 2 x LAN, 1 x HDMI,  
1 x DVI, 1 x Line - Out, 1 x Mic - In

n  Datensammlung von Mess- und Prozessdaten
n  Ausführung von einfachen Steuerungsaufgaben
n  Entkoppeln von Netzwerken
n  Visualisierungen
n  Steuerung von Abläufen

Anschlüsse intern S - ATA

Datenträger 128 GB MLC SSD

Zertifizierungen CE, FCC

Rückseite

LochbildeBox - PC 
(STAMA Nr. 3064)
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Touch Panel 23” – 3154 / 3155 / 3158
23” Multi - Touch Panel

Technische Details 3154	/	3155 3158 Beschreibung

Panel 19”	TFT - Panel	mit
Touch - Funktion

23”	TFT - Panel	mit	
Touch - Funktion

n  Solides Touch Panel
n  Effi	zienter	Prozessablauf	durch	Touch - Funktion
n  Ideale Ergänzung zu unserer Software
n  Flache Bauweise

Gewicht 6,5 kg

Maße (B x H x T) 432 x 355 x 62 mm
mit Rahmen

520,8 x 523 x 312 
mm

Paneldaten Erweiterungen

Aufl ösung 1280 x 1024 px 1920 x 1080 px n  Wandhalterung (STAMA Nr. 3165)
n  Bedienstift (STAMA Nr. 3156)

Stromversorgung AC100-240 V
@50	/	60	Hz AC100 bis 240 V 

Leistungsaufnahme max. 25 W 25 W (typ.)

Blickwinkel - 85° – 85° horizontal
- 80° – 80° vertikal

178° horizontal
178° vertikal

Helligkeit 200	cd	/	m2 250	cd	/	m2 Anwendungsgebiete

Kontrastverhältnis 900:1
1000:1 statisch
500000:1 dynamisch n  Werkervisualisierungen

n  Darstellung von Montagedaten
n  Darstellung von MontageprozessenReaktionszeit 5 ms (typ.) 5	ms	(Ein		/		Aus)

Sichtbare Größe diagonal 480 mm diagonal 480 mm

Rückansicht 23” Touch Panel

Wandhalterung
(STAMA Nr. 3165)

STAMA Nr. 3154 19” Touch Panel mit Stahlblechrahmen (zum Pulteinbau)

STAMA Nr. 3155 19” Touch Panel im Kunststoffgehäuse

STAMA Nr. 3158 23” Touch Panel

19” Touch Panel mit Stahlblechrahmen zum Pulteinbau
(STAMA Nr. 3154)

23” Touch Panel im Kunststoffgehäuse 
(STAMA Nr. 3158)

TOUCH PANEL UND PROJEKTOREN
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STAMA Nr. 3159 Projektor Optoma EH200ST

Projektor Optoma – 3159
Projektor

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Kunststoff n  Projektion	direkt	auf	die	Arbeitsoberfl	äche	oder	
     das Bauteil
n  Zur Bestückung von Klemmenleisten, Platinen 
     oder Kabelstrangmontage
n  Darstellung	von	Bedienoberfl	ächen	
     (in Kombination mit ELAM Aktionsbewertung)

Gewicht 2,65 kg      

Maße (B x H x T) 315 x 224 x 114 mm

Stromversorgung 230 V Kaltgeräteanschluss

Umgebungstemperatur - 5 – 40° C

Spezifi	kationen Erweiterungen

Aufl ösung 1920 x 1080 px n  ELAM Aktionsbewertung
n  ELAM Fortschrittserkennung
n  Stationsmaster – Vuzix M300
     (STAMA Nr. 3741)

Helligkeit 3000 Lumen

Kontrastverhältnis 20.000 : 1

Schnittstellen 2 x HDMI, Audio Out 3,5 mm, 3D-Sync, 
USB Service

Projektionsabstand 0,5 – 3,35 m Anwendungsgebiete

Projektionsbildgröße 1,15 – 7,67 m 
(abhängig vom Projektionsabstand) n  Werkerführung

n  Projektion von Bildern oder Videos
Betriebsgeräusch (Eco-Modus) 26 dB

Projektion	auf	die	Arbeitsoberfl	ächeEinsatz Projektor Optoma in der Praxis

Projektor Optoma EH200ST
(STAMA Nr. 3159)

TOUCH PANEL UND PROJEKTOREN
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Diverse Halterungen – 3160 / 3161 / 6162 / 3163 / 3165 / 3166 / 3170
Zur Wandbefestigung

Technische Details Einsatzgebiete

Gewicht Gehäusekupplung 11,65 kg n  Inkl. Gehäusekupplung für alle Befestigungen
n  Solide Tragarme
n  Standardteile
n  Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

Gewicht Tragarm, Winkel 50° 3,1 kg

Gewicht Wandbefestigung 0,55 kg

Gewicht Tragprofi l 4,7	kg	/	m

Gewicht Tragarm, höhenverstellbar 7,6 kg

Längen Tragprofi l 250	/	500	/	1000	/	2000	mm

STAMA Nr. 3160 Halterung, Wand – Abstand von Wand bis zu 400 mm

STAMA Nr. 3161 Halterung, Decken – Abstand von Decke bis zu 2200 mm

STAMA Nr. 3162 Halterung, Boden – Abstand von Boden bis zu 2000 mm

STAMA Nr. 3163 Tragarm, höhenverstellbar max. Tragkraft 20 kg

STAMA Nr. 3165 Wandhalterung

STAMA Nr. 3166 Tragarm, höhenverstellbar, max. Tragkraft 40 kg

STAMA Nr. 3170 Griffset Stationsmaster

Wandhalterung 
(STAMA Nr. 3165)

Wandbefestigung (Beispiel)

Deckenbefestigung (Beispiel)

HALTERUNGEN



Halterung kurz – 3167
Zur Wandbefestigung

Technische Details Einsatzgebiete

Gewicht ca. 1 kg n  Inkl. Adapterplatte für alle Befestigungen
n  Solide Tragarme
n  Standardteile
n  Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

maximale Tragkraft 15 kg

VESA-Norm 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

Wandabstand ca. 9 cm

Halter-Typ neigbar, schwenkbar

Farbe schwarz

STAMA Nr. 3167 Halterung kurz

Wandhalterung kurz 
(STAMA Nr. 3167)

inkl. LCD-Schnellverbinder

inkl. Adapterplatte

Halterung inkl. Adapterplatte 
und Schnellverbinder im Einsatz
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Klemmkasten – 3274 / 3275 / 3277
Klemmkasten mit eingebautem eBox - PC

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 380 x 380 x 210 mm (STAMA Nr. 3274)
500	x	500	x	210	mm	(STAMA	Nr.	3275	/	3277)

n  eBox - PC
n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech mit 
     Sicherungsautomat
n  Rundum geschlossen, eintürig

Gewicht 14 kg bzw. 26 kg

Volumen 38,70 dm ³ bzw. 65,5 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung 3274 3275	/	3277 Erweiterungen

Stromversorgung 230 V 230 V n  19” Touch Panel (STAMA Nr. 3155)
n  5 - Port Switch MOXA (STAMA Nr. 3612)
n  Betriebssystem Windows 10 
    (STAMA Nr. 3912)

Leistungsaufnahme max. 40 W max. 60 W

Rechner eBox - PC	–	3064 eBox - PC	–	3063
eBox - PC	–	3065

CPU Intel ® Atom D525 Intel ® Core i5 
2,4 GHz Anwendungsgebiete

Arbeitsspeicher / RAM 1 GB 4 GB n  Datensammlung von Mess- und Prozessdaten
n  Ausführung von einfachen Steuerungsaufgaben
n  Entkopplung von Netzwerken (nur 3275)
n  Visualisierungen
n  Verwaltung	von	Ident - Systemen
n  Steuerung von Abläufen

Festplatte 128 GB SSD 64	/	128	GB	SSD

Zusätzliche Ausstattung
n  Sicherungsautomat ABB B10 A
n  Steckdose für Hutschienenmontage
n  Doppelbart - Verschluss	(Rittal)

Außenansicht

STAMA Nr. 3274 Klemmkasten	mit	eBox - PC	–	3064,	380	x	380	x	210	mm	(B	x	H	x	T)

STAMA Nr. 3275 Klemmkasten	mit	eBox - PC	–	3063,	500	x	500	x	210	mm	(B	x	H	x	T)

STAMA Nr. 3277 Klemmkasten	mit	eBox - PC	–	3065,	500	x	500	x	210	mm	(B	x	H	x	T)

Innenansicht mit eBox - PC – 3064 
(STAMA Nr. 3274), Abb. ähnlich

KLEMMKÄSTEN



Klemmkasten – 3276	
Klemmkasten mit eingebautem eBox - PC

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 500 x 500 x 210 mm n  eBox - PC
n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech mit 
     Sicherungsautomat
n  Rundum geschlossen, eintürig

Gewicht 26 kg

Volumen 65,5 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung Erweiterungen

Stromversorgung 230 V n  19” Touch Panel (STAMA Nr. 3155)
n  Betriebssystem Windows 10  
    (STAMA Nr. 3912)Leistungsaufnahme max. 60 W

Rechner eBox - PC – 3063

CPU Intel ® Core i5 – 520 M, 2.40 GHz Anwendungsgebiete

Arbeitsspeicher / RAM 4 GB n  Datensammlung von Mess- und Prozessdaten
n  Ausführung von einfachen Steuerungsaufgaben
n  Entkopplung von Netzwerken 
n  Visualisierungen
n  Verwaltung von Ident - Systemen
n  Steuerung von Abläufen

Festplatte 64 / 128 GB SSD

Zusätzliche Ausstattung

n  Sicherungsautomat ABB B10 A
n  Steckdose für Hutschienenmontage
n  Doppelbart - Verschluss (Rittal)
n  5 - Port Switch MOXA

 

Außenansicht

STAMA Nr. 3276 Klemmkasten mit eBox - PC – 3063, Web - IO, SITOP und Switch, 500 x 500 x 210 mm (B x H x T)

Innenansicht mit eBox - PC – 3063 mit Web - IO und SITOP
(STAMA Nr. 3276)  
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Klemmkasten mit eBox - PC und Pick to Light – 3279
Komplett ausgestatteter Klemmkasten für Werkerführungen

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 500 x 500 x 210 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech nach IP 66
n  Hohe Lebensdauer
n  Inkl. Steckerdurchführung
n  Ansteuerung von bis zu 100 Fachanzeigen
n  Leistungsstarker	Industrie - PC

Gewicht 16,8 kg

Volumen ca. 50 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Schutzart IP 66

Ausstattung Erweiterungen

Stromversorgung SITOP Smart, 230 V AC, DC24 V 10 A 
(STAMA Nr. 3606)

n  Betriebssystem Windows Professional 32 Bit
     (STAMA Nr. 3902)
n  Betriebssystem Windows 10
     (STAMA Nr. 3912)
n  19” Touch Panel (STAMA Nr. 3155)

Rechner eBox - PC,	Intel	® Core i5, 128 GB 
Festplatte (STAMA Nr. 3065)

Pick to Light - Controller Controller zur Ansteuerung der 
angeschlossenen Fachanzeigen

Sonstiges Sicherungen, Klemmen, Steckdose, 
Kabelkanäle, Switch

Anwendungsgebiete

n  ELAM-Assistent - Anzeige
n  Werkerführungen

2D - Zeichnung: Schematischer Aufbau

STAMA Nr. 3279 Klemmkasten	mit	eBox - PC	und	Pick	to	Light

Klemmkasten mit eBox - PC 3063 und Pick to Light-Controller
(STAMA Nr. 3279)

KLEMMKÄSTEN



Klemmkasten – 3283
Komplett ausgestatteter Klemmkasten für Werkerführungen

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 500 x 700 x 250 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech nach IP 66
n  Hohe Lebensdauer
n  Inkl. Steckerdurchführung
n  Ansteuerung von bis zu 50 Fachanzeigen
n  Leistungsstarker	Industrie - PC

Gewicht 22 kg

Volumen ca. 87 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Schutzart IP 66

Ausstattung Erweiterungen

Stromversorgung SITOP Smart, 230 V AC, DC24 V 10 A 
(STAMA Nr. 3606)

n  Betriebssystem Windows Professional 32 Bit
     (STAMA Nr. 3902)
n  Betriebssystem Windows 10
     (STAMA Nr. 3912)
n  19” Touch Panel (STAMA Nr. 3155)

Rechner eBox - PC,	Intel	® Atom D525, 128 GB 
Festplatte (STAMA Nr. 3064)

Pick to Light - Controller Controller zur Ansteuerung der 
angeschlossenen Fachanzeigen

Sonstiges
Auswerteeinheit,	Web - IO	mit	je	12	digital	
Ein- und Ausgängen, Steuerrelais, Switch, 
Kabeldurchführungen im Gehäuse n  ELAM - Assistent - Anzeige

n  Werkerführungen
n  Ausführung von einfachen Steuerungsaufgaben
n  Verwaltung von Ident - Systemen
n  Steuerung von Abläufen

Außenansicht

STAMA Nr. 3283 Klemmkasten	mit	eBox	-	PC,	Pick	to	Light,	Web - IO	und	Auswerteeinheit

Klemmkasten mit	eBox	-	PC,	Pick	to	Light,	Web - IO	und	Auswerteeinheit
(STAMA Nr. 3283)

Anwendungsgebiete
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Connector - Box – PTL – 3290 / 3291
Connector - Box mit eingebautem Pick to Light - Controller

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 600 x 300 x 155 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech 
     mit Sicherungsautomat
n  Rundum geschlossen, eintürig
n  Ansteuerung von bis zu 60 Pick to Light-
     Fachanzeigen (3290)
n  je	12	Ein-	und	Ausgänge	am	Web - IO

Gewicht 10 kg

Volumen 18 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung 3290 Erweiterungen

Stromversorgung
SITOP Smart 

Eingang: 230 V AC
Ausgang: 24 V DC, 10 A

n  Stationsmaster, getrennte Bauweise mit 19” Touch 
					Panel	und	eBox - PC	(STAMA	Nr.	3261)
n  Stationsmaster, integrierte Bauweise mit 19” Touch 
					Panel	und	eBox - PC	(STAMA	Nr.	3241)
n  All - in - One	23”	Touch	Panel 	PC	mit	Betriebssystem	
     (STAMA Nr. 3282)

Zusätzliche Ausstattung
n  Sicherungsautomat ABB B10 A
n  Pick	to	Light - Controller
n  MOXA N-Port

Grundausstattung 3291 Anwendungsgebiete

Stromversorgung
SITOP Smart 

Eingang: 230 V AC
Ausgang: 24 V DC, 4 A

n  Anbindung an einen Stationsmaster zur 
     Ansteuerung von Fachanzeigen in der 
     Kommissionierung oder der Montage

Zusätzliche Ausstattung
n  Sicherungsautomat ABB B10 A
n  Web - IO
n  Klemmenleiste

Innenansicht	mit	Web - IO	und	SITOP	Stromversorgung
(STAMA Nr. 3291)

STAMA Nr. 3290 Connector - Box	mit	eingebautem	Pick	to	Light - Controller,	Stromversorgung	und	N-Port

STAMA Nr. 3291 Connector-Box	mit	eingebautem	Web - IO,	Stromversorgung	und	N-Port	

Innenansicht mit PTL - Controller und SITOP Smart Stromversorgung
(STAMA Nr. 3290)

Connector - Box mit eingebautem Web - IO

CONNECTOR-BOXEN
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Connector - Box – PTL + IO – 3292
Connector - Box mit eingebautem Pick to Light - Controller und Web - IO

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 600 x 300 x 155 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech 
     mit Sicherungsautomat
n  Rundum geschlossen, eintürig
n  Ansteuerung von bis zu 60 Pick to Light-
     Fachanzeigen
n  je	12	Ein-	und	Ausgänge	am	Web - IO

Gewicht 15 kg

Volumen 27 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung Erweiterungen

Stromversorgung
SITOP Smart

Eingang: 230 V AC
Ausgang: 24 V DC, 10 A

n  Stationsmaster, getrennte Bauweise mit 19” Touch 
					Panel	und	eBox - PC	(STAMA	Nr.	3261)
n  Stationsmaster, integrierte Bauweise mit 19” Touch 
					Panel	und	eBox - PC	(STAMA	Nr.	3241)
n  All-in-One 23” Touch Panel PC mit Betriebssystem 
     (STAMA Nr. 3282)

Zusätzliche Ausstattung

n  Sicherungsautomat ABB B10 A
n  Pick	to	Light - Controller
n  MOXA N-Port
n  Web - IO

Anwendungsgebiete

n  Anbindung an einen Stationsmaster zur Ansteuerung  
     von Schraubern, Bitcubes und anderen Geräten mit 
					IO - Signalen	und	zur	Ansteuerung	von	Fachanzeigen	
     in der Montage

Außenansicht

STAMA Nr. 3292 Connector - Box	mit	eingebautem	Pick	to	Light - Controller,	Web - IO,	Stromversorgung	und	N-Port	–	
600 x 300 x 155 mm

Innenansicht mit PTL - Controller,	Web - IO	und	SITOP	Stromversorgung
(STAMA Nr. 3292)

CONNECTOR-BOXEN



Connector - Box mit 4 - fach Pick to Light – 3278
Komplett ausgestattete Connector - Box für die Kommissionierung

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 600 x 800 x 250 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech nach IP 66
n  Hohe Lebensdauer
n  Inkl. SteckerdurchführungGewicht 33,2 kg

Volumen ca. 120 dm ³

Gehäuse Stahlblech

Schutzart IP 66

Ausstattung Erweiterungen

Stromversorgung Phoenix 24 V 40 A n  Bis zu 4 Controller zur Ansteuerung von bis zu 
     60 Fachanzeigen pro Controller

Medienkonverter MOXA N-Port 5110

Netzwerkswitch MOXA	8 - Port	(STAMA	Nr.	3603) Anwendungsgebiete

Pick to Light-Controller Controller zur Ansteuerung der 
angeschlossenen Fachanzeigen

n  Kommissionierung

Sonstiges Web - IO,	Klemmen,	Sicherungen,	
Steckdose, Kabelkanäle

2D - Zeichnung: Schematischer Aufbau

STAMA Nr. 3278 Connector - Box	mit	4 - fach	Pick	to	Light

Innenansicht Connector-Box mit 4-fach Pick to Light
(STAMA Nr. 3278)
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Klemm-Box – 3575
Klemm - Box mit Klemmleiste und Optokopplern

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 200 x 300 x 120 mm n  Kompaktes und robustes Gehäuse aus Stahlblech
n  Einfache Anbindung von 10 Eingängen und 
     10 Ausgängen
n  Stromschienen zur 24 V-Versorgung
n  Integrierte Zugentlastung für Kabel
n  Inkl. 5 Optokopplern zur einfachen 
     Schrauberanbindung

Gewicht ca.5 kg

Farbe RAL 7035

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung Erweiterungen

Klemmleiste Doppelstockklemmen zu Belegung der 
Ein- und Ausgänge

n  Stationsmaster, SWA Server
     (STAMA Nr. 3286 und 3287)
n  Stationsmaster,SWA Client
    (STAMA Nr. 3288 und 3289)Optokoppler PLS-OSC

Anwendungsgebiete

n  Ermöglicht das einfache Anbinden von bis zu 
     10 Sensoren und 10 Aktoren
n  Die	Stromversorgung	für	Sensorik	/	Aktorik	kann	
     einfach aus der Klemm-Box entnommen werden
     (max. 24 V DC)
n  Einfache Anbindung an den SWA durch vorgefertigte 
     Kabel und Stecker

Außenansicht	Klemm - Box

STAMA Nr. 3575 Klemm - Box	mit	Klemmleiste	und	Optokopplern

Innenansicht
(STAMA Nr. 3575)
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Sensor-Box – 3580
Sensor - Box mit Positionskontrolle

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 200 x 300 x 120 mm n  Robustes Gehäuse aus Stahlblech
n  Rundum geschlossen, eintürig
n  Überwachung von bis zu 6 Sensoren
n  4 x Analogsignaleingang (0-10 V)
n  2	x	Drehgebereingang	(SSI)	Singleturn	/	Multiturn
n  Anbindung	über	TCP	/	IP

Gewicht ca.5 kg

Farbe RAL 7035

Gehäuse Stahlblech

Grundausstattung Erweiterungen

Platine Platine für Positionskontrolle n  Stationsmaster, SWA Server
     (STAMA Nr. 3286 und 3287)
n  Stationsmaster, SWA Client
     (STAMA Nr. 3288 und 3289)Stromversorgung 24 V DC

Anwendungsgebiete

n  Schraubpositionsüberwachung
n  Messwertbestimmung
n  Winkelbestimmung
n  Distanzbestimmung
n  Pressenüberwachung
n  Kraft-/Weg	Kontrolle

Außenansicht Sensor-Box

STAMA Nr. 3580 Sensor - Box	mit	Positionskontrolle

Anschlüsse Sensor-Box
(STAMA Nr. 3580)
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Netzwerkschrank – 3302
Grundausstattung

Technische Details Beschreibung

Gewicht 125 kg n  Robuster, elektromagnetisch abgeschirmter
     Netzwerkschrank
n  19” Einschübe, 11 HöheneinheitenMaße (B x H x T) 600 x 1610 x 836 mm

Farbe RAL 7035 Grau & RAL 7015

Grundausstattung Erweiterungen

Ausstattung

Im Lieferumfang der Grundausführung
enthalten: Schrank und Montagevor-
bereitungen	wie	Profi	lschienen,	
Doppelbart - Verschluss	(Rittal),	Tastatur-
schublade,	Sichttür	oben,	Tastatur	/	Maus	
sowie	19”	TFT - Monitor

n  Bedien - PC	(3063	oder	3064)
n  Server (3121 oder 3122)
n  Tastatur	/	Maus	(3312)
n  Umschaltung	Server	/	Rechner	(3313)
n  EKS - Einbausatz	(3400)
n  Netzwerkswitch 24 - Port (3604)
n  Web - IO	Interface	(3605)
n  Siemens SITOP 24 V Stromversorgung (3606)
n  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) (3608)
n  19” Patchfeld (3610)
n  Kühlgerät 500 W oder Dachkühlgerät 1500 W

Anwendungsgebiete

n  Sichere	Unterbringung	sensibler	EDV - Infrastruktur	
      in der Produktionsumgebung

STAMA Nr. 3302 Netzwerkschrank – Grundausstattung 600 x 1610 x 836 mm (B x H x T)

oder Server HP erhältlich
(STAMA Nr. 3121)

Individueller	Einbau	durch	Profi	lschienen

Optional unterbrechungsfreie Stromversorgung 
(STAMA Nr. 3608)

Gesamtansicht
(STAMA Nr. 3302)

NETZWERKSCHRÄNKE
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STAMA Nr. 3303 Netzwerkschrank – Ausstattungsbeispiel 600 x 1610 x 936 mm (B x H x T)     

Beispiel für Innenansicht

Detailansicht

Netzwerkschrank – 3303
Ausstattungsbeispiel

Technische Details Beschreibung

Gewicht 190 kg n  Schranksystem für den Einsatz direkt an der Linie
n  Integriertes Klimagerät für den Einsatz in warmen 
     Produktionsumgebungen
n  USV zum Schutz vor Spannungsabsenkungen

Maße (B x H x T) 600 x 1610 x 936 mm

Farbe Grau, RAL 7035 & RAL 7015

Grundausstattung Erweiterungen

Notstromversorgung USV: APC Smart - UPS 1000 VA, 
Line - Interactive, 2 HE, 19” (3608)

n  Bedien - PC (3063 oder 3064)
n  EKS - Einbausatz (3400)

Bedienelemente Tastatur und Maus, Umschalter für mehrere
Server (3312 + 3313)

Netzwerk Hirschmann RS - 20 - 0800 8 - Port Switch
Patchfeld 24 - fach für Switch (3610)

Server HP (3121)

Monitor 19” LCD Flachbildschirm, Dell

Web - IO Web - IO Interface, 12 x Digital (3605)

Stromversorgung Siemens SITOP 24 V (3606)

Anwendungsgebiete

Sonstiges
Tastaturschublade mit Mauspad
Kühlung TopTherm Wandgerät 1000 W
Doppelbart - Verschluss (Rittal)

n  Einsatz als Applikations - und Datenbankserver an    
     einer Montagelinie

 

PC - Schranksystem 
(STAMA Nr. 3303)

NETZWERKSCHRÄNKE
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Zubehör Netzwerkschränke

Tastatur - Klapplade für Netzwerkschränke
(STAMA Nr. 3310)

Platzsparende Unterbringung der Peripherie

TopTherm Dachkühlgerät, 1500 W
(STAMA Nr. 3311)

Klimagerät für Netzwerkschränke

Tastatur und Maus
(STAMA Nr. 3312)

Eingabegeräte	zum	Bedienen	der	ELAM - Software

KVM - Switch
(STAMA Nr. 3315)

Zum Bedienen mehrerer Server und Bedienrechner über einen Monitor

STAMA Nr. 3310 Tastatur - Klapplade	mit	Mauspad

STAMA Nr. 3311 Rittal TopTherm

STAMA Nr. 3312 Tastatur und Maus

STAMA Nr. 3313 Umschalter	für	zwei	Rechner	(KVM - Switch)

STAMA Nr. 3314 Klimagerät, Tür

STAMA Nr. 3315 Maus - Monitor - Tastatur	Umschalter	(KVM - Switch,	Uniclass)

STAMA Nr. 3316 Tastatur mit Touchpad

NETZWERKSCHRÄNKE



Netzwerk- und Versorgungskomponenten
Medienkonverter N-Port

N-Port DE311, 1 - Port, RS 232 / 422 / 485 (STAMA Nr. 3600)

N-Port 5430, 4 - Port, RS 422 / 485 (STAMA Nr. 3601)

N-Port 5650, 16 - Port, RS 232 / 422 / 485 (STAMA Nr. 3602)

N-Port 5110, 1 - Port, RS 232 (STAMA Nr. 3616)

Netzwerkswitch MOXA 8 - Port (STAMA Nr. 3603)

Netzwerkswitch MOXA 5 - Port (STAMA Nr. 3612)

Netzwerkswitch NETGEAR 24 - Port (STAMA Nr. 3604)

Web - IO Interface 12 x in  und 12 x out (STAMA Nr. 3605)

Verarbeitung von IO-Signalen

Stromversorgung Siemens SITOP Smart / 230VAC / DC24V 10A 
(STAMA Nr. 3606)

Stromversorgung Phoenix QuintPower – Hutschienennetzteil 10 A, 
24 V, 240 W

Mit Puffer zur Überbrückung kurzzeitiger Spannungsabfälle (STAMA Nr. 3607)

APC Smart - USV 1000 VA 2 HE, 19” (STAMA Nr. 3608)

Patchfeld, 24 - Port, 19”, Cat.6 (STAMA Nr. 3610)

STAMA Nr. 3600 Medienkonverter N-Port DE311, 1 - Port

STAMA Nr. 3601 Medienkonverter N-Port 5430, 4 - Port

STAMA Nr. 3602 Medienkonverter N-Port 5650, 16 - Port

STAMA Nr. 3603 Netzwerkswitch MOXA, 8 - Port, Hutschienenmontage

STAMA Nr. 3604 Netzwerkswitch NETGEAR, 24 - Port

STAMA Nr. 3605 Web - IO	Interface	–	12	x	in	und	12	x	out

STAMA Nr. 3606 Stromversorgung	SITOP	Smart	/	230VAC	/	DC24V	10A

STAMA Nr. 3607 Stromversorgung Phoenix QuintPower, Hutschienennetzteil 10 A, 24 V mit Puffer

STAMA Nr. 3608 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC Smart - USV, 1000 VA, 2 HE, 19”)

STAMA Nr. 3610 Patchfeld, 24 - Port, 19”

STAMA Nr. 3612 Netzwerkswitch MOXA, 5 - Port, Hutschienenmontage

STAMA Nr. 3616 Medienconverter N-Port 5110, 1 - Port

STAMA Nr. 3617 Unterbrechungsfreie	Stromversorgung	(APC	Smart - USV,	2200	VA,	2	HE)

STAMA Nr. 3618 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Powermaster 1502)

N-Port DE311  N-Port 5430

Armbruster Engineering | STAMA Equipment | 58

NETZWERK UND VERSORGUNG



59 | STAMA Equipment | Armbruster Engineering

STAMA Nr. 3619 Pick	to	Light	L - 5	Anzeigemodul	mit	Eingriffskontrolle

STAMA Nr. 3645 Pick to Light L - 6 VAR00 Anzeigemodul

STAMA Nr. 3646 Pick to Light L - 3 Anzeigemodul

STAMA Nr. 3621 Installationsmaterial,	1	Profi	lstück	à	1	m

STAMA Nr. 3623 Pick	to	Light - Controller	SUB - C	zur	Ansteuerung	der	angeschlossenen	Fachanzeigen

STAMA Nr. 3629 Pick to Light 3N - 1 Anzeigemodul mit 3-stelliger Mengenanzeige

Module und Controller – 3619 / 3621 / 3623 / 3645

Technische	Details	Anzeigemodule	PTF	L	-	5	+	L	-	6 Beschreibung

Maße (B x H) L - 5: 100 x 70 mm (inkl. Sensor)
L - 6: 70 x 50 mm n  Unterstützt Ihre Mitarbeiter beim Greifen von

					Einzelteilen	mittels	Aufl	euchten	an	den	richtigen	
     Entnahmestellen
n  Anbindung	ans	ELAM -  Werkerführungssystem
n  Verschiedene Farbgebung der Module möglich
n  Auf Wunsch mit Eingriffskontrolle lieferbar

Montage Klipptechnik

Anschluss Federkontakte

max. Leistungsaufnahme 1500 mW pro Modul

Einsatztemperatur - 30 –  50° C

Eingriffskontrolle (nur bei PTF L - 5) Infrarot-Sensor

Technische Details Controller Anwendungsgebiete

Maße (B x H) 115 x 50  mm n  Vermeidung von Fehlern
n  Einsatz an Montagearbeitsplätzen mit
     VariantenvielfaltAnzahl Anzeigemodule Bis zu 100 Module

Schnittstellen RS232, RS485

Stromversorgung 24 V

Anzeigemodul L-6 
(STAMA Nr. 3644 und 3645)

Steckbares System „Pick to Light“

Anzeigemodul mit Eingriffskontrolle L - 5 
(STAMA Nr. 3619)

Controller zum Ansteuern der Anzeigemodule
(STAMA Nr. 3623)

PICK TO LIGHT-SYSTEME
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Module – 3626 / 3627 / 3628 / 3643

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H) SL - 1: 47 x 25 mm
S3N - 1: 90 x 25 mm

n  Unterstützt Ihre Mitarbeiter beim Greifen von 
					 Einzelteilen	mittels	Aufl	euchten	an	den	richtigen			
					 Entnahmestellen
n  Anbindung ans ELAM-Werkerführungssystem
n  Kompakte Bauform mit lediglich 25 mm Einbauhöhe
n  Auf Wunsch mit Zahlendisplay für die Anzeige der 
					 Anzahl	der	zu	entnehmenden	Teile	lieferbar
n  Ansteuerbar über den Pick to Light-Controller Sub-C

Montage Klipptechnik

Anschluss Federkontakte

max. Leistungsaufnahme 1500 mW pro Modul

Einsatztemperatur - 30 – 50° C

Zahlendisplay (nur bei PTF S3N-1) Anzeige der Zahlen 0 – 999

Anwendungsgebiete

n  Vermeidung von Fehlern
n  Einsatz an Montagearbeitsplätzen mit 
					 Variantenvielfalt	

  

Anwendungsbeispiel	Slim - Line	S3N - 1

STAMA Nr. 3626 Pick	to	Light	Slim - Line	Anzeigemodul	SL - 1

STAMA Nr. 3627 Pick	to	Light	Slim - Line	Anzeigemodul	S3N - 1

STAMA Nr. 3643 Pick	to	Light	Slim - Line	Anzeigemodul	SL	-	2	Down	mit	Eingriffskontrolle

STAMA Nr. 3628 Pick	to	Light	Slim - Line	Installationsmaterial

Anzeigemodul Slim - Line SL-2 Down 
(STAMA Nr. 3643)

Anzeigemodul	Slim - Line	mit	Zahlendisplay	S3N - 1	
(STAMA Nr. 3627)

Anzeigemodul	Slim - Line	SL - 1	
(STAMA Nr. 3626)

PICK TO LIGHT-SYSTEME
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System – 3609
Das Pick to Light - Lichtgitter bietet alle Funktionen, um Fehler
bei der manuellen Teile - Entnahme aus einem Regal zu vermeiden.

Es eignet sich zum Aufbau individueller Lösungen für die
Zugriffskontrolle, da beliebig viele Einheiten kombinierbar sind.
Unterschiedliche Überwachungshöhen bzw. Zugriffsöffnungen
können kontrolliert werden.

Eine geringe Baugröße und das Slim & Flat - Prinzip
eröffnen ganz neue Einsatzmöglichkeiten: 
Die SPL - Lichtgitter lassen sich sowohl schlank als auch 
flach in Ihre Applikation integrieren – 
Sie haben die Wahl! 

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Aluminium, silber eloxiert n  Fachkontrollen Lichtgitter
n  Zuverlässige Erfassung von Händen
n  Einfache Montage und Inbetriebnahme
n  Industrietaugliches Gehäuse
n  Leuchtende / blinkende Job - LED
n  Hell - Dunkelschaltung
n  Optische Bestätigung der korrekten Entnahme

Gewicht 200 g bei 120 mm Überwachungshöhe + 1 g je 
zusätzlichen mm - Höhe

Maße (B x H x T) 36,6 x max. 504 x 19,2 mm

Stromversorgung 15 – 30 V

Umgebungstemperatur - 10 – 55° C

Technische Daten Anwendungsgebiete

Überwachungshöhen 120, 210, 270, 360 und 410 mm n  Fachkontrolle an Montage- und Kommissionierlinien

max. Reichweite 2 m

Strahlabstand 30 mm

Lichtsender LED

Anzeige Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 54

  

Automatisierungs - Reflexions - Lichtgitter  
„Baureihe Pick to Light“

STAMA Nr. 3609 Pick to Light - System, 120 mm Überwachungshöhe

PICK TO LIGHT-SYSTEME
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SpeedyPick Air – 3675 / 3676 / 3677

Technische Details Funkdisplay Beschreibung

Gewicht ca. 130 g (mit Batterien) n  Drahtlos
n  Einfach zu platzieren durch Magneten
n  Auch durch Klebestreifen oder Schrauben 
     zu befestigen
n  Unterstützt Ihre Mitarbeiter beim Greifen von 
					Einzelteilen	mittels	Aufl	euchten	an	den	richtigen					
     Entnahmestellen
n  Anbindung ans ELAM-Werkerführungssystem
n  Großes Anzeigefeld

Maße (B x H x T) 96,5 x 40 x 32 mm

Spannungsversorgung 2	x	1,5	V	LR6	/	Mignon	/	AA

Betriebsdauer bis zu 4 Jahre

Ausgabe 42 x 24 px Dot-Matrix-Display,
Drei LEDs in Ampelfarben

Eingabe 1 x Quittiertaster, 2 x Softkey,
1 x Sabotagetaster

Technische Details Accesspoint Anwendungsgebiete

Strom- / Leistungsaufnahme ca. 135 mA @ 5 VDC
ca. 2 W @ PoE-Betrieb (PoE-Klasse 1)

n  Mobile Anwendungen wie Kommissionierwagen
n  Vermeidung von Fehlern
n  Einsatz an Montagearbeitsplätzen mit 
     Variantenvielfalt

Ausgabe
Rote LED: Status des Gerätes
Gelbe LED: Netzwerkgeschwindigkeit
Grüne	LED:	Link	/	Act

Eingabe Reset-Taster (innen liegend)

Ethernet-Anschlussleitung Cat-5e	oder	höher,	SF	/	UTP	oder	besser

Funkfrequenz 868,3 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite > 100 m

Duty Cycle < 1 % pro h

Außenmaße (B x H x T) 96,5 x 120 x 32 mm

Umgebungstemperatur 0 – 50° C

  

Anwendungsbeispiel

STAMA Nr. 3675 Pick to Light SpeedyPick Air

STAMA Nr. 3676 Pick to Light-Accesspoint

STAMA Nr. 3677 Pick to Light-Installationsmaterial

Anzeigemodul SpeedyPick Air
(STAMA Nr. 3675)

Accesspoint 
(STAMA Nr. 3676)

PICK TO LIGHT-SYSTEME
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Pick by Shutter – 3695 / 3696

Technische Details Shutter Modul APG-7UL Beschreibung

Gewicht 230 g n  Unterstützt Ihre Mitarbeiter beim Greifen von 
					Einzelteilen	mittels	Aufl	euchten	an	den	richtigen	
     Entnahmestellen
n  Entnahmestelle ist durch Klappe vor 
     Fehleingriffen geschützt
n  Anbindung ans ELAM-Werkerführungssystem
n  Verschiedene Farbgebung der Module möglich
n  Zusatzkonfi	guration	der	Module	über	Remote	
     Control direkt am Arbeitsplatz möglich

Anschluss Ansteuerung und Rückmeldung 
über IO-Modul

Stromversorgung 24 VDC

Empfohlene Klappe Abmaße: 300 x 210 x 5 mm
Gewicht: max. 50 g

Montage An	Rund-	und	Vierkant-Profi	l

Technische Details Controller Anwendungsgebiete

Gewicht 150 g n  Vermeidung von Fehlern
n  Einsatz an Montagearbeitsplätzen mit 
     VariantenvielfaltMaße (B x H x T) 66 x 24 x 205 mm

Übertragungsmodus Infarot

Übertragungsentfernung max. 50 cm

Stromversorgung 2 Stück Batterie Typ AA

  

STAMA Nr. 3695 Pick by Shutter Modul APG-7UL

STAMA Nr. 3696 Pick by Shutter Remote Control

Shutter-Modul APG-7UL Zeichnung

Shutter-Modul APG-7UL 
(STAMA Nr. 3695)

Remote Control 
(STAMA Nr. 3696)

PICK TO LIGHT-SYSTEME



STAMA Nr. 3650 Voxter ® Elite Edition Basic inkl. Bluetooth Modul, Schnellwechselakku (5.200 mAh), Lydia ® Single Speech 
Lizenz, Ladegerät (Basic) für 1 mobiles Gerät und 1 Wechselakku und Lydia ® Telegram Client

STAMA Nr. 3651 Voxter ® Series Edition Reset Stecker

STAMA Nr. 3652 Voxter ® Elite Edition Ladegerät, erweitert für 4 mobile Geräte und 4 Wechselakkus

STAMA Nr. 3653 Lydia ® Engine Administration, zur Verwaltung des Systems

STAMA Nr. 3654 Lydia ® Headset Standard

Pick by Voice - System – Voxter ® Elite Edition Basic – 3650 - 3654

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) 102 x 67 x 46 mm n  Sprachgesteuertes System
n  Ergonomisch und robust
n  Widerstandsfähiges Gehäuse
n  Schnellwechselakku 5.200 mAh Li - Ion
n  Freie Hände beim Kommissionieren
n  3 zweifarbige LEDs für Statusanzeige

Gehäusematerial Kunststoff

Gewicht ca. 255 g inkl. Gürtelclip und Akku

Betriebssystem Windows CE 6.0

Technische Daten Erweiterung

WLAN nach	IEEE	802.11	a	/	b	/	g n  Voxter ® Elite Edition - Ladegerät
     (STAMA Nr.3652)
n  Lydia ® VoiceWear ® (STAMA Nr. 3670)
n  Reset Stecker und Engine Administration 
     erforderlich

Bluetooth V	2.1	+	EDR

Funksicherheit
Sicherheitsstandard WPA, WPA PSK, WPA2, 
WPA2 PSK, TKIP, AES, IEEE 802.
1	x	authentifi	cation,	TLS,	PEAP

Prozessor Marvell XScale Prozessor PXA 166 (800 Mhz) Anwendungsgebiete

Speicher 256 MB RAM, 512 MB Flash, 1 GB Micro 
SD-Card Industrial

n  Sprachgeführte Prozesse in Logistik, Produktion 
     und Instandhaltung

Betriebstemperatur - 30 – 50° C

Betriebsdauer bis zu 14 h

Schutzklasse IP67

Pick by Voice - System Voxter ® Elite Edition
Basic mit Ladegerät und Schnellwechselakku
(STAMA Nr. 3650)

Pick by Voice-System Voxter ® Elite Edition im Einsatz
Pick by Voice - System Lydia ®
Headset Standard
(STAMA Nr. 3654)
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PICK BY VOICE-SYSTEM
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Ident - System – Electronic -  Key -  System – 3400 / 3401 / 3093

     

Technische Details Beschreibung

Hersteller Fa. Euchner n  Zugriffskontrolle im industriellen Umfeld
n  Ersatz für Passwörter
n  Hohe elektromagnetische Verträglichkeit,  
     vollständig industrietauglich
n  Automatisches Log - Off wenn Schlüssel  
     abgezogen wird

Merkmale
Electronic - Key ohne Batterie, Electronic -
Key rastet in Aufnahme ein;
Aufnahme beinhaltet Auswerteelektronik

Speicherbereich
116 Byte E² PROM (programmierbar)
plus zusätzlich 8 Byte ROM 
(Seriennummer)

Schnittstellen
n  USB
n  Serielle Schnittstelle
n  Profibus - DP n  Elektronic - Keys (STAMA Nr. 3093)

Keys erhältlich in den Farben:
schwarz, blau, grün, rot und gelb

Anwendungsgebiete

n  Schnelle Freigabe von Maschinen- oder
     Prozessfunktionen
n  Verschiedene Benutzer - Zugriffsberechtigungen
n  Einfacher Zugang zu Steuerungen ohne Tastatur
n  Speicherung personal- oder prozessspezifischer
     Informationen

  

Montagebeispiel EKS im CP - Gehäuse
(STAMA Nr. 3400)

EKS - Lesegerät im eigenen Gehäuse
(STAMA Nr. 3401)

STAMA Nr. 3093 Electronic - Keys für EK - System (Fa. Euchner)

STAMA Nr. 3400 Electronic - Key - System (Fa. Euchner) – Lesegerät USB als Einbausatz

STAMA Nr. 3401 Electronic - Key - System (Fa. Euchner) – Lesegerät USB im eigenen Gehäuse

Erweiterungen

Höhe: 57 mm

Breite: 126 mm
Tiefe: 81 mm

IDENT-SYSTEME

Electronic - Key - System als Einbausatz
mit 3 zusätzlichen Schlüsseln
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Ident - System – 3402 / 3403

Pepperl + Fuchs 

Das System IDENT Control,	steht	für	ein	innovatives	Identifi	kationssystem,	da	hier	
nur eine Auswerteeinheit für verschiedene Frequenzen benötigt wird.

Mikrowellen Identifi kationssysteme arbeiten im Fernfeld nach dem Prinzip des 
Hertz’schen	Dipols.	Typische	Anwendungen	von	diesen	Systemen	fi	ndet	man	bei	der	
Identifi	kation	von	größeren	Objekten	wie	z.	B.	bei	der	Fertigung	von	Automobilien,
in Logistikbereichen für die Schrankensteuerung für Fahrzeuge oder für die gebündelte 
Identifi	kation	von	mehreren	Gütern	auf	einer	Fördereinheit.

Induktive Identifi kationssysteme arbeiten im Nahfeld nach dem Transformator-
prinzip. Dieses System eignet sich besonders für Applikationen im Bereich Auto-
matisierung,	Materialfl	usssteuerung	in	der	Fertigungstechnik,	Betriebsdatenerfassung	
oder	der	Identifi	kation	von	Objekten	wie	Lagerbehälter,	Paletten,	Werkstückträgern	
und Ähnlichem.

Technische Details Beschreibung

Hersteller Fa.	Pepperl	+	Fuchs n  Radio	Frequency	Identifi	cation	(RFID)	System
n  Berührungslose	Identifi	kation
n  Identifi	kationssystem	zur	Objektidentifi	kation
n  Hohe Lebensdauer
n  Automatisation von Fertigungsprozessen
n  Verkürzte Durchlaufzeiten
n  Vereinfachte Logistik in der Warenwirtschaft über
					fl	exible	Vernetzung

Schnittstellen Ethernet, PROFIBUS, DeviceNet sowie einen 
seriellen Anschluss

Frequenzen 125 KHz (STAMA Nr.3402)
2,45 GHz (STAMA Nr.3403)

Datenträger Erweiterungen

Beschreibung

Die Datenträger haben einen frei nutzbaren 
Speicherbereich, der vielfach überschrieben 
werden kann.

Die Speicherbereiche sind 1 kBit bis 
256 kBit groß.

Zusätzlich haben die Datenträger einen
Fixcodebereich, so dass sowohl die eindeu-
tige	Identifi	zierung	als	auch	eine	spezielle	
Information gezielt abgelegt werden kann.

n  Systeme für andere Frequenzen
n  Magnet - Ident - Tags
n  Datenträger	Ident - IP,	IPC03	-	58
n  Antennenhalter – lange Variante (STAMA Nr. 3408)
n  Antennenhalter – kurze Variante (STAMA Nr. 3407)
n  Antennenanschlusskabel

Anwendungsgebiete

n  Identifi	kation	von	Objekten
n  Betriebsdatenerfassung
n  Schrankensteuerung im Logistikbereich

  

STAMA Nr. 3402 IDENT - System	(Fa.	Pepperl	+	Fuchs)	Auswerteeinheit

STAMA Nr. 3403 IDENT - System	(Fa.	Pepperl	+	Fuchs)	Antenne	2,45	GHz

STAMA Nr. 3404 IDENT - System	(Fa.	Pepperl	+	Fuchs)	Antenne	125	KHz

STAMA Nr. 3405 Datenträger MVC - 60 B - 64K für 2,45 GHz

STAMA Nr. 3406 Datenträger	IPC03	-	58	für	125	KHz	(Magnet - Ident - Tag)

STAMA Nr. 3407 Antennenhalter	kurz	(für	Magnet - Ident - Tags)

STAMA Nr. 3408 Antennenhalter lang

IDENT Control 
Auswerteeinheit
(STAMA Nr. 3402)

Schreib- / Lesekopf 
MVH2000
(STAMA Nr. 3403)

Datenträger 
MVC - 60B - 64K
(STAMA Nr. 3405)

Magnet - Ident - Tags
(STAMA Nr. 3406)

Schreib- / Lesekopf 
IPH - FP - V1
(STAMA Nr. 3404)

IDENT-SYSTEME
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Lieferumfang

Datalogic – 3450 / 3451
2D - Scanner            

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Kunststoffgehäuse n  2D - Imager
n  Ergonomisch und robust
n  Widerstandsfähiges Gehäuse
n  Besonders geeignet für die industrielle Anwendung 

Gewicht 161 g

Maße (B x H x T) 166 x 68 x 109 mm

Umgebungstemperatur 0 – 55° C

Scannerdaten

Ausrichtung Omni - direktional, Anstellwinkel +/- 65°,  
Neigung +/- 65°, Drehung bis zu 360°

Anvisierung Sichtbare Laserdiode Anwendungsgebiete

Anzeigen Green Spot Lesebestätigung,Good Read 
LED, Piepser

n  Produktionsverfolgung
n  Lagerverwaltung
n  Wareneingangs- / Warenausgangskontrolle

Barcode-Typen

2/5 Familie, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), 
EAN / UPC, EAN 128, Code 93, Code 128, 
CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code 49,  
Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Coda-
block, Code 16 K, ISBN / ISSN, ISBT 128, PDF 
417, QR-Code, Datamatrix, Aztec, China Han 
Xin Code, MaxiCode

Sensor 1 Megapixel: 1280 x 800 px n  Scanner (STAMA Nr. 3450) inkl. Anschlusskabel 
     für USB, Netzteil und Scannerhalter

Schutzklasse IP 52

Schnittstellen USB

2D - Handscanner Gryphon GM4500
(STAMA Nr. 3451)

2D - Handscanner Gryphon GD4520
(STAMA Nr. 3450)

STAMA Nr. 3450 2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Gryphon GD4520 mit USB-Anbindung

STAMA Nr. 3451 2D - Hand scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Gryphon GM4500 mit USB-Anbindung

HANDSCANNER
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Datalogic – 3430 / 3431
2D - Scanner     

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse ABS und Polykarbonatgehäuse mit
schockabsorbierendem Gummiüberzug

n  Hochaufl	ösender	Mega - Pixel - Imaging - Sensor
n  Bilderfassung in JPEG und TIFF
n  Ergonomisch und robust
n  Widerstandsfähiges Gehäuse
n  Besonders geeignet für die industrielle Anwendung
n  Funk - Hand - Scanner mit LC - Display

Gewicht Kabelgebunden: 295 g
Kabellos:	395	g	+	Basisstation	380	g

Maße (B x H x T) 240 x 108 x 95 mm (Basisstation)
210 x 114 x 69 mm (Handgerät)

Stromversorgung Kabelgebunden: 5 – 30 V, 3 W
Kabellos: 10 V, 10 W

Umgebungstemperatur Kabelgebunden: - 10 – 55° C 
Kabellos: - 10 – 50° C

Scannerdaten Erweiterungen

Ausrichtung
Omni - direktional, vertikal 35°,
horizontal bis zu 40°- Abweichung,
Drehung bis zu 360°

n  Scannerhalter (STAMA Nr. 3439)

Anvisierung Sichtbare Laserdiode Anwendungsgebiete

Anzeigen Laser Ein LED, Good Read Spot, Piepser n  Produktionsverfolgung
n  Lagerverwaltung
n  Wareneingangs-	/	Warenausgangskontrolle

Barcode-Typen

1D - Codes: Alle	Standart	-	Codes	+	GS1
2D - Codes: Aztec Code; Data Matrix; 
Maxi - Code; QR Code
Stapelcodes: EAN	/	JAN	Composites;	GS1	
DataBar;	Micro	-	PDF417;	PDF417;	UPC	A	/	E	
Composites Lieferumfang

Sensor 1280 x 1024 px n  Scanner inkl. RS232 - Kabel und Netzteil
n  Bei kabellosem Scanner inkl. Basisstation

Schutzklasse IP 65

  

2D	-	Funk - Handscanner,	Typ	Datalogic	Powerscan
M9500 mit Basisstation (STAMA Nr. 3431)

2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Powerscan D9500 
(STAMA Nr. 3430)

STAMA Nr. 3430 2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Powerscan D9500 mit serieller Anbindung

STAMA Nr. 3431 2D	-	Funk - Handscanner,	Typ	Datalogic	Powerscan	M9500	mit	serieller	Anbindung

     

HANDSCANNER
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Cognex – 3438 / 3442 / 3448 / 3443 
2D - Scanner     

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse
Polykarbonatgehäuse mit schock-
absorbierendem Gummiüberzug

n  Sicheres Lesen von DataMatrix - Codes und 
     Barcodes auch bei schlechtem Kontrast
n  Geringes Gewicht
n  Widerstandsfähiges Polykarbonat - Gehäuse
n  Besonders geeignet für die industrielle Anwendung

Gewicht ca. 326 g

Maße (B x H x T) 220 x 115 x 85 mm (Handscanner)

Stromversorgung 5 – 6 V, 5 W max.

Umgebungstemperatur - 40 – 60° C 

Scannerdaten Erweiterungen

Ausrichtung Laser - Positionierhilfe, Klasse 1 und Klasse 2 n  Halterung

Anvisierung Laser Anwendungsgebiete

Anzeigen
Multifunktionale LED und Pieper zur
Scanbestätigung, Geräte - Zustand und für
Fehlermeldungen

n  Erfassung von Barcodes im industriellen Umfeld

Barcode-Typen

1D - Codes:	2	/	5	Familie,	Code	39,
UPC, EAN 13, EAN 8, Code 128, Code 93
2D - Codes: Data Matrix, QR Code, MicroQR 
Code, MaxiCode, Aztec, Micro PDF417

Sensor 1280 x 1024 px high-resolution Lieferumfang

Schutzklasse Lesegeräte: IP65 Basisstation: IP41 n  Scanner mit Anschlusskabel für Seriell (RS232)   
     und Netzteil
n  Bei kabellosem Scanner inkl. BasisstationSchnittstellen RS - 232, USB, WLAN 

(kabellos zur Basisstation)

  

2D	-	Funk - Handscanner,	Typ	Cognex	8600	-	0400	
mit Basisstation (STAMA Nr. 3442)

2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Cognex 8600 - 0100
(STAMA Nr. 3438)

STAMA Nr. 3438 2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Dataman 8600 - 0100 mit serieller Anbindung

STAMA Nr. 3442 2D	-	Handscanner,	kabellos,	Typ	Dataman	8600	-	0400	mit	WLAN - Anbindung

STAMA Nr. 3448 2D - Handscanner, kabellos, Typ Dataman 8600 - 0602 BT, Bluetooth

STAMA Nr. 3443 Scannerhalter für Cognex

HANDSCANNER
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Symbol DS3408 – 3429 / 3437
2D - Scanner

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Kunststoffgehäuse n  CCD - Scanner
n  1D - und 2D - Codes
n  Intelligente Zwei - Position - Bildschärfetechnologie
n  Ergonomisch und robust
n  Widerstandsfähiges Gehäuse
n  Besonders geeignet für die industrielle Anwendung

Gewicht 356 g

Maße (B x H x T) 123 x 187 x 74 mm

Stromversorgung 5 V, 250 mA

Umgebungstemperatur 0 – 50° C

Scannerdaten Erweiterungen

Ausrichtung
Omni - direktional, vertikal 60°,
horizontal bis zu 50°- Abweichung,
Drehung bis zu 180°

n  Scannerhalter

Anvisierung Sichtbare Laserdiode Anwendungsgebiete

Anzeigen 2 LED - Anzeigen, Signalton n  Produktionsverfolgung
n  Lagerverwaltung
n  Wareneingangs-	/	Warenausgangskontrolle

Barcode-Typen

1D - Codes: UPC.EAN, JAN 8 & 13, 
Code	39,	Code	128,	Codabar	(NW7),	2	/	5	
Familie, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, 
Bookland	EAN,	IATA,	UCC	/	EAN	RSS,	RSS	
Varianten
2D - Codes: PDF417, microPDF417,
MaxiCode, Data Matrix (ECC 2000),
Composite Codes, QR Code

Sensor CCD - Sensor, 640 x 480 px, 
Abstand bis 35 cm

Schutzklasse IP 65 Lieferumfang

Schnittstellen
RS232,	PS	/	2,	Wand	Emulation,	Scanner
Emulation,	IBM	468X	/	469X,	USB	und
Synapse

n  Scanner inkl. Anschlusskabel für RS232 und Netzteil

  

2D - Handscanner, Symbol DS3578
(STAMA Nr. 3437)

2D - Handscanner, Symbol DS3408
(STAMA Nr. 3429)

STAMA Nr. 3429 2D - Handscanner, kabelgebunden, Typ Symbol DS3408 mit serieller Anbindung

STAMA Nr. 3437 2D - Handscanner, kabellos, Typ Symbol DS3578 mit serieller Anbindung

     

HANDSCANNER
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Datalogic – 3449
1D - stationärer Scanner     

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Aluminium n  Kompaktes Hochleistungslesegerät
n  ACR Lite Advanced Code Builder
n  Direktes und 90° Lesefenster
n  Unempfi	ndlich	gegenüber	Umgebungslicht
n  Inkl. Verlängerungskabel

Gewicht 330 g

Maße (B x H x T) 84 x 68 x 34 mm

Stromversorgung 10 – 30 VDC, 4 W (Durchschnitt)

Umgebungstemperatur 0 – 45° C 

Scannerdaten Anwendungsgebiete

Leseentfernung 50 – 300 mm n  Produktionsverfolgung
n  Wareneingangs-	/	Warenausgangskontrolle
n  Sortierung auf Förderbändern
n  Werkstückträger ErkennungBarcode-Typen

1D - Codes: Code 12 of 5, Code 39,
Code	93,	Code	128,	EAN	/	UPC,	EAN	128,	
Codabar, Pharmacode, Plessey, ISBT 128

Scanrate 500	–	1.000	Scans	/	Sek. Lieferumfang

Schutzklasse IP65 n  Scanner inkl. RS232 - Kabel und Netzteil
n  Verlängerungskabel auf 4 m

  

Stationärer Scanner im EinsatzStationärer Scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic DS2100N - 1200
(STAMA Nr. 3449)

STAMA Nr. 3449 1D - stationärer Scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic DS2100N - 1200 mit serieller Anbindung

Abmessungen stationärer Scanner
(STAMA Nr. 3449)

BARCODE-SCANNER



Scanner – ProGlove – 3545 / 3546 / 3547 / 3548 / 3549

     

Technische Daten Mark Beschreibung ProGlove

Gewicht < 40 g n  Freihändiges Scannen – dadurch eine schnelle und
     ergonomische Dokumentation
n  Feedbackoptionen für den Nutzer 
     (optisch, akustisch, Vibration)
n  Kabellose Übertragung (Sub 1 GHz)
n  Akkulaufzeit über eine Schicht
n  Textilauslöser integriert in Handschuh
n  Für Montage- und Logistikaufgaben geeignet

Maße (B x H x T) 50 x 45 x 15 mm

Code-Erkennung automatische Erkennung von Standard-
1D- und 2D-Codes bis 30 cm Entfernung

Scanfunktion Auslöser im Handschuh integriert

Rückmeldung Übertragungsfeedback
(optisch, akustisch, Vibration)

Akku Lithium-Polymer Zubehör

Akkulaufzeit 8-10 h n  Zwei Handschuhvarianten: 1. geschlossen,
     beschichtet und 2. offen, als Überzieher geeignet
n  Accesspoint zur Datenübertragung (seriell, USB)
     an PC oder Tablet
n  Ladestation für zwei ProGlove-Mark-Module mit
     Ladezeit unter 2 h und Feedback des Ladestatus

Anbindung Kabellose Übertragung (868 MHz) mit
Reichweite bis zu 30 m

Arbeitsumgebung Betriebstemperatur:	0°	C	bis	+	50°	C
Lagertemperatur:	0°	C	bis	+	35°	C

Technische Daten Glove Anwendungsgebiete

Bedienelement Textil-Auslöser	Zeigefi	nger n  Kommissionierung
n  Sequenzierung
n  Dokumentieren von Arbeitsschritten an 
     der Montagelinie
n  Materialbereitstellung
n  Milk-Run
n  Packstationen
n  Kombination mit:
          - Kommissionierwagen
          - Kommissionierstapler
          - Routenzug
          - Pick by Light-Systemen
          - Pick by Voice-Systemen

Größe Industrie Standardgrößen 7-10 (Auslöser
links oder rechts)

Zertifi kate CE	und	RoHS	zertifi	ziert

Material Nitril-		/PUR-beschichtetes	Nylon

Technische Daten Uberglove

Bedienelement Textil-Auslöser Innenhand

Größe variable Größenverstellung

Material LABS-frei

  

ProGlove im Einsatz

STAMA Nr. 3545 ProGlove Mark

STAMA Nr. 3546 ProGlove Glove

STAMA Nr. 3547 ProGlove Uberglove

STAMA Nr. 3548 ProGlove Accesspoint

STAMA Nr. 3549 ProGlove Ladestation

ProGlove Mark 
(STAMA Nr. 3545)

ProGlove Glove (STAMA Nr. 3546)
und Uberglove (STAMA Nr. 3547)

ProGlove Zubehör Access Point
(STAMA Nr. 3548)

ProGlove Zubehör Ladestation
(STAMA Nr. 3549)
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Fotostation – 3029 / 3030
Einlesen von Belegen und Barcodes

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse 1,5 mm Edelstahlblech n  Inkl. Kamerasoftware, OCR - Software und 
     Bedien - Software
n  Asphärische Linse mit sehr gutem Lichtfaktor
n  Hohe Auflösung bis in den Randbereich
n  Erkennung bis 10° Schrägstellung möglich
n  Wartungsfreundlicher Aufbau
n  Stabiles Gehäuse aus 1,5 mm Edelstahl
n  Bis max. 50° C Umgebungstemperatur einsetzbar

Gewicht 2,5 kg

Maße (B x H x T) 145 x 70 x 100 mm

Stromversorgung Über USB, 5 V < 1 Watt

Umgebungstemperatur 0 – 50° C

Kameradaten Erweiterungen

Auflösung 1280 x 1024 px n  eBox - PC
n  Stationsmaster
n  Auch mit Cognex In - Sight ® - Kamera lieferbar

Bilder pro Sekunde 16,5

Empfindlichkeit 2.7 V / mT V / lux - sec

Sensordynamik 55 dB

Shuttergeschwindigkeit 54 μs – 4,1 s

Verstärkung 0 – 16 dB Anwendungsgebiete

Blende F1.4 – 16 C n  Zum Einlesen von Belegen
n  Automatische Barcode - Erkennung
n  Ersatz und Sicherheitsabgleich bei Entfall von 
     Mikroverfilmung

Brennweite 12 mm

Ausleuchtung LED - Feld (4 Streifen à 10 LEDs)

Schnittstelle USB 2.0

  

Fotostation im Gehäuse (geöffnet) 
(STAMA Nr. 3029)

Screenshot Fotostations - Software

STAMA Nr. 3029 Kamerasystem – Fotostation mit A5 - Dokumentenausleuchtung zur Barcode - Erkennung

STAMA Nr. 3030 ITEM - Tisch zur Installation des Kameragehäuses
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Cognex In - Sight 7802 – 3031
Allzweck Vision - Sensoren

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Aluminium - Druckguss n  Erkennung von Mustern, Zeichen, Barcodes,  
     Abstandsmessung (z. B. Prüfen von Bohrabständen)
n  Eigener Prozessor zur Entlastung des PC
n  Ohne Objektiv, da je nach Anwendungsfall  
      verschieden

Gewicht 350 g

Maße (B x H x T) 83 x 123 x 61 mm

Stromversorgung 24 V, max. 500 mA

Umgebungstemperatur 0 – 45° C

Kameradaten Erweiterungen

Auflösung 1600 x 1200 px n  eBox - PC
n  Stationsmaster

Bilder pro Sekunde 13

CCD - Sensor 1 / 1,8” S / W

Interner Speicher 32 MB Flash, 7,2 GB RAM

Hochgeschw. Ausgänge 2 Stück Anwendungsgebiete

Bildverarbeitungswerkzeuge
PatMax ® (optional), PatFind ®, 1D - & 
2D - Codes, IDMaxTM, Edge, Blob,  
Histogramm, OCV, OCR

n  Zum Einlesen von Belegen
n  Automatische Barcode - Erkennung
n  Ersatz und Sicherheitsabgleich bei Entfall  
     von Mikroverfilmung
n  QualitätssicherungZertifizierungen IP 67, CE, UL / CUL, FCC

Schnittstellen Ethernet, RS232

  

Technische Zeichung

STAMA Nr. 3031 Kamerasystem – Cognex In - Sight 7802

Cognex In - Sight 7802
(STAMA Nr. 3031)
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Keyence – 3032 / 3033 / 3034
Allzweck Vision-Sensoren

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Alu-Druckguss, Dichtung: NBR, Frontab-
deckung: Acryl, Montageadapter: POM

n  Erkennung von Mustern, Zeichen, Barcodes, 
     Abstandsmessung 
    (z. B. Prüfen von Gewindebohrungen)
n  Ohne Objektiv, da je nach Anwendungsfall 
     verschieden
n  Zusätzlicher Monitor inbegriffen

Gewicht ca. 270 g

Maße (B x H x T) 56 x 57,4 x 82 mm

Stromversorgung 24 V, max. 600 mA

Max. Betriebstemperatur 0 – 50° C 

Kameradaten Erweiterungen

Aufl ösung 752 (H) x 480 (V) mm n  eBox - PC
n  Stationsmaster

Installationsabstand 50 – 500 mm 50 – 150 mm 50 – 2.000 mm

Bildsensor 1/3	Zoll	(85	mm)	
Farb - CMOS

1/3	Zoll	(85	mm)	
Schwarzweiß - CMOS

Schärfeneinstellung Auto oder Manuell

Ausgänge 4 Ausgänge (OUT 1 bis OUT 4) Anwendungsgebiete

Funktionen

HDR,	HighGain,	Farbfi	lter,	Digitaler	Zoom,	
Helligkeitskorrektur, Neigungskorrektur, 
Weißabgleich, Maskenumriss, Masken-
bereich, Testlauf, ToolAutoTune, Eingabe-
monitor, Ausgabetest, Sicherheits-
einstellungen, Simulator

n  Qualitätssicherung
n  Fotografi	eren	von	Produkten	in	der	Endprüfung
n  Optische Prüfaufgaben innerhalb der 
     Montageprozesse

Werkzeuge

Umrissbeurteilung, Farbbereich, Fläche, 
Positionskorrektur
Erkennungswerkzeuge: 16 Werkzeuge 
Positionskorrekturwerkzeug: 1 Werkzeug

Netzwerkfunktion FTP	-	Client,	EtherNet/IP,	PROFINET

  

Keyence intelligente Sensorreihe I 
(Nahbereich-, Standard-Sensormodell und Sensormodell für hohe Reichweite)

STAMA Nr. 3032 Kamerasystem – Keyence Nahbereichs-Sensormodell

STAMA Nr. 3033 Kamerasystem – Keyence Standard-Sensormodell

STAMA Nr. 3034 Kamerasystem – Keyence Sensormodell für hohe Reichweite

Abmaße des Keyence-Sensors

KAMERASYSTEME
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IDS uEye XS 2 – 3035
Industriekamera

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Magnesium n  Erkennung von Barcodes
n  Einfache Integration durch geringe Baugröße
n  Integrierter Autofokus
n  Ohne Objektiv

Gewicht 12 g

Maße (B x H x T) 26,5 x 23 x 21,5 mm

Stromversorgung über USB-Anschluss

Umgebungstemperatur 0 – 55° C

Kameradaten Erweiterungen

Auflösung 2592 x 1944 px n  eBox - PC
n  Stationsmaster

Sensortyp CMOS Color

Optische Klasse 1/4”

Shutter Rolling-Shutter Anwendungsgebiete

Schnittstellen USB 2.0 Mini B n  Automatische Barcode-Erkennung
n  Fotodokumentation
n  QualitätssicherungFramerate 15 fps

Zertifizierungen IP 30, CE, UL / CUL, FCC

Schnittstellen Ethernet, RS232

  

uEye XS 2 Abmessungen

STAMA Nr. 3035 Kamerasystem – IDS uEye XS 2

uEye XS 2  
(STAMA Nr. 3035)

KAMERASYSTEME



Intel RealSense – 3037
Tiefenschärfekamera

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Magnesium n  Einfache Integration durch geringe Baugröße
n  Integrierter Autofokus
n  Ohne Objektiv
n  Aktionsbewertung
n  Fortschrittserkennung

Maße (B x H x T) 99 x 20 x 23 mm

Stromversorgung über USB-Anschluss

Einsatzgebiet Innen und Außen

Kameradaten Erweiterungen

Aufl ösung 1920 x 1080px n  eBox - PC
n  Stationsmaster

Tiefen-Technologie Active IR Stereo

Erfassungs-Reichweite 0,16 – 10 m

Shutter Rolling-Shutter Anwendungsgebiete

Schnittstellen USB 3.0 n  Fotodokumentation
n  Qualitätssicherung
n  Bauteilüberprüfungen
n  Aktionsbewertungen

Anzahl Tiefensensoren 2 Stück

Sonstige Ausrüstung Farbkamera, Infrarot-Projektor

  

Ausrüstung der Kamera

STAMA Nr. 3037 Kamerasystem – Intel RealSense

RealSense D415 
(STAMA Nr. 3037)

     
Technische Zeichnung
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Zebra ZT410 / 420– 3455 / 3456
Für Barcode - Label direkt an der Linie Die Zebra - Drucker weisen eine bis zu fünf Mal höhere 

Verarbeitungsgeschwindigkeit als bisherige Drucker 
aus der Z - Reihe auf.

Sie bieten Ihnen somit bei der Verarbeitung kom-
plexer Etiketten mit variierenden Informationen genau 
die Leistung, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben 
benötigen.

Sie verfügen über einen erweiterten Standardspeicher, 
verbesserte Flash - Speicher - Optionen, Unterstützung 
für Fonts in mehreren Sprachen, eine Standard - Echt-
zeit - Uhr und eine interne PrintServer - Option.  

Technische Details ZT410 ZT420 Beschreibung

Gehäuse Metallrahmen n  Unterstützung aller Arten von Barcodes  
     einschließlich EAN 128, PDF 417, Maxicode  
     und Datamatrix
n  Druckerinterne Barcodes garantieren höchste  
     Genauigkeit und schnellste Datengenerierung
n  Robuste Drucker mit Metalrahmen
n  Bis max. 40° C Umgebungstemperatur einsetzbar

Gewicht 16,33 kg 18,14 kg

Maße (B x H x T) 269 x 324 x 495 mm 336,55 x 324 x 495 mm

Stromversorgung Netzteil mit automatischer Spannungs-
erkennung (90 V – 265 V)

Umgebungstemperatur TT - Druck 5 – 40° C; TD - Druck 0 – 40° C 

Druckdaten Erweiterungen

Max. Druckbreite 104 mm 168 mm n  Cutter mit Auffangschale

Druckgeschwindigkeit 356 mm / sec 305 mm / sec.

Druckauflösung 203, 300, 600 dpi 203, 300 dpi

Speicherkapazität 512 MB Flash, 256 MB DRAM Anwendungsgebiete

Schnittstellen

n  Serielle Schnittstelle RS - 232
n  Bidirektionale parallele Hochge- 
     schwindigkeitsschnittstelle
n  USB 2.0

n  Alle Label - Druckaufgaben

  

Thermotransferdrucker, Typ Zebra ZT420
(STAMA Nr. 3456)

STAMA Nr. 3455 Thermotransferdrucker Zebra ZT410 inkl. Zebra Net 10 / 100 Print - Server

STAMA Nr. 3456 Thermotransferdrucker Zebra ZT420 inkl. Zebra Net 10 / 100 Print - Server

Beispiel Hinterachslabel

Standard Funktionen:
n  Thermotransfer- oder Thermodirektdruckverfahren

n  Metallrahmen

n  Medienabdeckung mit großem Sichtfenster

n  Druckkopf - Energiesteuerung

n  LCD - Steueranzeige 
n  Auto - Kalibrierung
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Thermotransferdrucker, Typ Zebra ZT410
(STAMA Nr. 3455)

DRUCKER
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Zebra GK420t-PS – 3460
Für Barcode - Label direkt an der Linie

Technische Details Beschreibung

Gehäuse Kunststoffgehäuse n  Druckverfahren: Thermotransferdruck
n  Programmiersprachen: EPL und ZPL standardmäßig
n  Konstruktion: Doppelwand-Rahmen
n  Auswechseln von Druckkopf & Walze ohne Werkzeug
n  OpenACCESS™ ermöglicht einfaches Einlegen 
      der Medien
n  Schnelles und einfaches Einlegen des Farbbands
n  Auto-Kalibrierung der Medien

Gewicht 2,1 kg

Maße (B x H x T) 193 x 191 x 254 mm

Stromversorgung Netzteil mit automatischer Spannungs-
erkennung (100 V – 240 V)

Umgebungstemperatur TT - Druck 5 – 40° C 

Druckdaten Erweiterungen

Max. Druckbreite 104 mm n  ZebraNet ®	10	/	100	Print	Server
n  ZebraNet ® Internal Wireless Plus

Druckgeschwindigkeit 127	mm	/	sec

Druckaufl ösung 203 dpi

Speicherkapazität 4 MB Flash, 8 MB DRAM Anwendungsgebiete

Schnittstellen n  Netzwerkschnittstelle	/	Ethernet
n  USB

n  Alle Label - Druckaufgaben

  

Drucker Zebra GK420t-PS
(STAMA Nr. 3460)

STAMA Nr. 3460 Thermotransferdrucker GK420t - PS

Schnelles Auswechseln von Farbband 
und Druckmaterial

DRUCKER
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STAMA Nr. 3516 LocalPositioningSystem – ToolNavigator

LocalPositioningSystem ToolNavigator – 3516
   

Technische Details ToolNavigator - Anwendung

Gewicht Quadruplet 150 g

Messgenauigkeit +	/	- 2,0 mm

Aktionsradius 0,5 – 2,7 m

Ultraschallfrequenz 40 kHz

Multiplexfrequenz 20 Hz – 70 Hz

Anzahl Marker max. 6 (8)

E / A - Schnittstelle Standard Klemmen 24 V, Hutschienenmontage,
16 Eingänge, 16 Ausgänge

Betriebssystem Microsoft Windows  XP Embedded oder 
Windows Embedded Standard 7

Integration Erweiterungen

n  Integration	in	ELAM	-	Plattform	über	TCP	/	IP - Schnittstelle
n  Fremdsteuerung	über	E	/	A - Schnittstelle	durch	SPS	24	V	oder	TCP	/	IP - Schnittstelle
n  Eigenständiger Betrieb mit Masterfunktion an Einzelarbeitsplätzen
n  Adaptersätze für unterschiedliche Schraubermodelle unterschiedlicher 
     Hersteller vorhanden

n  E	/	A-Schnittstelle:	Industrielle	Klemmen	24	V,	
     32 Eingänge 32 Ausgänge
n  Offene	TCP	/	IP - Schnittstelle für Fremdsteuerung  
     bzw. zum Einsatz als Positionssensor
n  Kabellose Varianten
n  Handmarker

Benötigte Software Anwendungsgebiete

Für Integration in Linie:
ToolNavigator	TCP	/	IP
ToolNavigator	E	/	A

Besonderheiten:
Einfaches Einlernen der Positionen.

Werkzeug - Navigationssystem:
n  Trainingssystem für Montage und 
     Kommissionierung
n  Arbeitsanweisung wird beim eigenständigen Betrieb 
     im PC hinterlegt oder Fremdsteuerung von Abläufen 
     durch externes System
n  Handmontage - Qualitätssicherungssystem
n  Qualitätssicherung in der Wertschöpfungskette 
     (keine Zusatzkosten)

Als Einzelplatzlösung:
ToolNavigator Torque

Besonderheiten: 
Auf jedes Werkzeug anpassbar, 
Simulationsmodus aktivierbar, 
vorbereitete Beispieldateien.

  

Komplettsystem mit Touchscreen Panel PC
(STAMA Nr. 3516)

Das Werkzeug wird durch Ultraschallsignale präzise 
im Raum geortet

Quadruplet an Desoutter Schrauber

Komplettsystem mit Touchscreen Panel PC
(STAMA Nr. 3516)
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Nussselektor BITCUBE Montagesystem - ethernet – 3562

Technische Details Beschreibung

Gewicht 1,2 kg n  Bis zu 6  Bits nebeneinander
n  Minimiert das Vertauschen von Werkzeugbits
n  Geringes Gewicht
n  Flexibel einsetzbar
n  Einfach zu tauschen
n  Stabile Form
n  Fixierung des Werkzeugs mit Magnet
n  Sensoranbindung zur elektronischen Abfrage und
     Überwachung
n  LED zur Statusrückmeldung

Bei Anbindung des ELAM - Assistenten kann in der
Werkerführung der Werkzeugwechsel angezeigt werden.
Durch die elektronische Kopplung kann eine Falschent-
nahme angezeigt und der Schrauber gesperrt werden.

Bei Bestellung gewünschte Einsätze angeben. 
Werkzeug - Bits	werden	vom	Kunden	gestellt.

Werkzeugaufnahmen

SW	10	–	30:	3	/	8,	1	/	4,	1	/	2	Zoll
Torx	30	–	50:	3	/	8,	1	/	4,	1	/	2	Zoll
Inbus	3	–	20:	3	/	8,	1	/	4,	1	/	2	Zoll

weitere auf Anfrage

Material PA6 schwarz

Maße (B x H x T) ca. 215 x 135 x 42 mm

passend für Werkzeughersteller
wie z.B. Hazet und Apex

bis SW 19: 1 – 6 Bits pro Einheit
ab SW 20:  1 – 3 Bits pro Einheit

weitere Kombinationsbeispiele:
1	x	SW	20	+	5	x	SW	19	oder	
2	x	SW	20	+	2	x	SW	19

Steuerung Erweiterungen

Datenübermittlung ELAM-Bitcube-Controller n  Die Kopplung mehrerer Bitcubes

Konfi guration ELAM - Software Anwendungsgebiete

Max. Bitabfrage 6 Stück pro Einheit n  Montagelinien
n  Montageplätze mit hohem Werkzeugwechsel
n  Erfassung von Montagedaten zur QualitätssicherungStromversorgung 24 VDC

Schnittstellen Ethernet Schnittstelle

  

STAMA Nr. 3562 BITCUBE	–	ethernet	/	Nussselektor

Bitcube - ethernet
(STAMA Nr. 3562)

Ethernetanschluss und Stromversorgung

einzeln bis SW 19

doppelt ab SW 20

HILFSWERKZEUGE
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Hand-Multimeter WLAN – 3570
   

Technische Details Beschreibung

Gewicht ca. 400 g n  Dokumentation von Strom- und 
     Spannungsprüfungen
n  Anbindung über WLAN
n  Direkte Übermittlung der Messwerte über 
     Auslöser an der Messspitze
n  Statistische Prozesskontrolle
n  Lange Akku-Laufzeit von bis zu 20 Stunden
n  ISO	Zertifi	ziert

Maße (B x H) 185 x 91 mm

Messbereich V/DC 0,01 mV – 1 MV

Messbereich V/AC 1 mV – 750 V

Messbereich A/DC 0,01	μA	–	10	A

Messbereich A/DC 0,1	μA	–	10	A

Grundgenauigkeit 0,1 %

Messart True RMS Anwendungsgebiete

Frequenzbereich 45 Hz - 1 kHz n  Statistische Prozesskontrolle
n  Qualitätssicherung
n  Langzeit-DatensicherungSpannungs-Versorgung 9 V Block

Schnittstellen WLAN

  

Voltcraft Hand-Multimeter mit WLAN-Anbindung
(STAMA Nr. 3570)

Seitenansicht Hand-Multimeter

   

Erweiterung – Ladegerät für 9 V Akku

STAMA Nr. 3570 Hand-Multimeter WLAN



Erweiterungen

STAMA Nr. 3520 Leck - Messcomputer	LTC - 702

Leck - Messcomputer LTC - 702 – 3520
   

Technische Details Beschreibung

Gewicht ca. 8 kg n  Anbindung	–	an	das	ELAM	-	System	über	TCP	/	IP
n  Prüfdrücke – vom Vakuum bis 50 bar Überdruck
n  Leckraten – für alle Arten von Funktionsdichtheiten
n  Prüfzeiten – in Millisekunden, Sekunden- und 
     Minutenbereich
n  Prüfvolumen – von wenigen Millilitern bis 100 Liter
n  Druckdifferenzen – von 0,1 Pa bis 5000 Pa
n  Special Features:
					-	APF	automatischer	Parameterfi	nder
     - Automatische Offsetkompensation
     - Automatischer Nullpunktabgleich
n  Individuelle Einstelltools für:
     - Quittierungsvarianten
     - Druckhalten
     - Automatischer Dauertest, z. B. zur Messmittel-
       fähigkeitsermittlung
     - Druckhalten und Dauerdruck
n  Einknopf - Bedienung – extern über Maus, Tastatur   
     oder Trackball möglich
n  Umweltbedingungen – mit besonderen An-
     passungen für viele Branchen (Temperatur etc.)

Maße (B x H x T) 350 x 170 x 300 mm

Anzeige

TFT - Display	5,5”
Helligkeit	400	cd	/	m²
Blickwinkel: horizontal 130 ° 
                    vertikal 105 °

Netzanschluss 230	V	/	50	Hz	/	40	VA

E / A - Schnittstellen

Serielle PC - Übertragung
16 Eingänge
16 Ausgänge
3 USB Ports

Prüfmedium Druckluft, Stickstoff, trocken, öl- und staub-
frei, Sonderausführungen für Wasser

n  Fernbedienung
n  Scanner
n  Sondersoftwareerkennung
n  Abschließbare Fronttür
n  Kurvendarstellung von Prüfdruck und Temperatur
n  Automatische Parameterauswahl für optimale Prüfzeiten
n  Erweiterung der Parameterzahl von 100 auf 1000 Parametersätze

Anwendungsgebiete

n  Dichtheitsprüfung mit Verfahren Druckdifferenz   
     absolut, Druckdifferenz relativ, Dosiermethode,  
     Drucksteigerung, Volumenstrom- und Massen-
					fl	ussmethode
n  Durchfl	ussprüfungen	mit	Verfahren	Volumenstrom-	
					und	Massenfl	ussmethode

  

Leck - Messcomputer	LTC - 702
(STAMA Nr. 3520)

Rückansicht und Anschlussmöglichkeiten

Schnellanschlüsse für Dichtheits- und 
Durchfl	ussprüfungen
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Keypad – 3633 / 3634

     

Technische Details (kabelgebunden) Beschreibung

Hersteller Cherry n  Mindestens 18 programmierbare Tasten für Hand-
     eingaben oder zum Steuern einer Werkerführung
n  Manuelles Quittieren eines Prozesschrittes 
     per Tastendruck
n  Per Funkübertragung auch aus größeren 
     Entfernungen zu bedienen
n  Mehrere Geräte in einem Arbeitsbereich möglich, 
     bis zu 34 Kanäle

Gewicht ca. 185 g inkl. Kabel

Maße (B x H x T) ca. 90 x 132 x 34 mm

Besonderheiten 4 der 21 Tasten können individuell 
beschriftet werden

Schnittstelle USB

Technische Details (kabellos) Anwendungsgebiete

Hersteller Logilink n  Handeingabefunktionen
n  Bedienung von Werkerführungen

Gewicht ca. 70 g

Maße (B x H x T) ca. 82 x 124 x 22 mm Erweiterungen

Besonderheiten Funkübertragung mit bis zu 34 Kanälen und 
10 m Reichweite

n  Stromversorgung	SITOP	Smart	/	230		VAC	/	
     DC24  V 10  A (STAMA Nr. 3606)

Schnittstelle Übertragung: USB-Empfänger

  

Kabelloses Keypad mit 18 Tasten
(STAMA Nr. 3634)

Kabelgebundenes Keypad mit 21 Tasten
(STAMA Nr. 3633)

STAMA Nr. 3633 Keypad kabelgebunden

STAMA Nr. 3634 Keypad kabellos
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Kollaborierender Roboter – 3524 / 3525 / 3526 

     

Technische Details Beschreibung

Maße (B x H x T) Schaltschrank: 475 x 423 x 268 mm n  6-achsiger Roboterarm mit einem Arbeitsradius  
     von 850 mm
n  Tragfähigkeit bis zu 5 kg
n  Amortisationszeit von durchschnittlich 195 Tagen,  
     je nach Schichtbetrieb
n  360° Rotation der Gelenke
n  Kommunikation über Ethernet mit dem  
     ELAM - System
n  Präzises Platzieren von Bauteilen
n  Platzieren der richtigen Bauteile am richtigen Ort   
     dank des ELAM - Systems
n  TÜV - geprüft, bedarf keiner weiteren Abschirmung  
     gegenüber seiner Umwelt
n  Stoppt bei Berührung, zum Beispiel mit  
     einem Werker
n  Programmierung über „Teachen“ möglich

Grundfläche ø 118 mm ø 149 mm ø 190 mm

Gewicht 11 kg 18,4 kg 28,9 kg

Tragfähigkeit 3 kg 5 kg 10 kg

Reichweite 500 mm 850 mm 1.300 mm

Freiheitsgrade 6 rotierende Gelenke

Netzanschluss 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

E / A-Schnittstellen am Kopf
2 x digital in
2 x digital out
2 x analog in

Kommunikation TCP / IP 100 MBit

Umgebungstemperatur 0 – 50° C

IP - Schutz IP 54 Anwendungsgebiete

Erweiterungen n  Führen von Werkzeugen für die Verschraubung,  
     Prüfung oder für die sonstige Bearbeitung von  
     Bauteilen
n  Transport von Bauteilen oder Baugruppen
n  Automatisierte und präzise Zuführung von  
     beispielsweise Schrauben

n  Diverse Greifer, Werkzeugaufnahmen, Kugelgelenke etc., beispielsweise  
     von der Firma:
     l  Zimmer-Group
     l  Schunk

Ansicht der Steuerung

STAMA Nr. 3524 Kollaborierender Roboter UR 3

STAMA Nr. 3525 Kollaborierender Roboter UR 5

STAMA Nr. 3526 Kollaborierender Roboter UR 10

6 - achsiger Gelenkroboter
(STAMA Nr. 3525)

HILFSWERKZEUGE
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PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK
Messtaster – 3870

Technische Details Technische Zeichnung

Gewicht 0,5 kg

Material PA6 schwarz

Messstrecke Max. 42 mm

Messgenauigkeit ± 0,2 %

Temperaturbereich - 30 – 70° C

Anschluss Über Sensor-Box

Beschreibung Anwendungsgebiete

n  Einfache Anbindung über Sensor-Box n  Prüfstationen
n  Wareneingangsprüfung
n  Maßkontrolle
n  Statistische Prozesskontrolle
n  Qualitätssicherung

  

STAMA Nr. 3870 Messtaster

Messtaster
(STAMA Nr. 3870)

Sensor-Box
(STAMA Nr. 3850)



Messschieber – 3871

     

Technische Details Beschreibung

Gewicht 1.178 g n  Sehr robuste Konstruktion für große Messbereiche
n  ABSOLUTE System ermöglicht hochgenaue 
     Messergebnisse
n  Ziffernhöhe: 10 mm
n  Statistische Prozesskontrolle
n  Datensender (STAMA Nr. 3873) sendet über 
     Bluetooth entsprechende Daten an Datenempfänger 
     (STAMA Nr. 3875)

Maße (B x H x T) 630 x 162 x 20 mm

Messbereich 0 – 450 mm

Längenmessabweichung ≤	600	mm	:	±0,05	mm	≤	1000	mm	:	±0,07	mm

Anwendungsgebiete

n  Prüfstationen
n  Wareneingangsprüfung
n  Maßkontrolle
n  Statistische Prozesskontrolle
n  Qualitätssicherung

  

Veranschaulichung: Anbindung Datensender und 
-empfänger an den SWA

Messschieber
(STAMA Nr. 3871)

STAMA Nr. 3871 Messschieber

STAMA Nr. 3873 Datensender DIGIMATIC Mitutoyo

STAMA Nr. 3875 Datenempfänger
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Datensender und -empfänger
(STAMA	Nr.	3873	/	3875)

     

PRÜFTECHNIK
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Tiefenmessschieber – 3872

     

Technische Details Beschreibung

Gewicht 207 g n  Ausgerüstet mit einem ABSOLUTE Maßstab
n  Gehärtete	und	geläppte	Messfl	ächen
n  Ziffern auf dem LCD mit einer Höhe von 9 mm 
     erleichtern das Ablesen
n  Außerordentliche Batterielebensdauer
n  Datensender (STAMA Nr. 3873) sendet über 
     Bluetooth entsprechende Daten an Datenempfänger 
     (STAMA Nr. 3875)

Maße (B x H x T) 100 x 6 mm

Messbereich 0 – 150 mm

Längenmessabweichung ± 0,02 mm

Anwendungsgebiete

n  Prüfstationen
n  Wareneingangsprüfung
n  Maßkontrolle
n  Statistische Prozesskontrolle
n  Qualitätssicherung

  

Veranschaulichung: Anbindung Datensender und 
-empfänger an den SWA

Messschieber
(STAMA Nr. 3872)

STAMA Nr. 3872 Tiefenmessschieber

STAMA Nr. 3873 Datensender DIGIMATIC Mitutoyo

STAMA Nr. 3875 Datenempfänger

Datensender und -empfänger
(STAMA	Nr.	3873	/	3875)
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Messuhr – 3876

     

Technische Details Beschreibung

Gehäuse-Durchmesser 59 mm Mahr Messuhr
n  Kontrastreiche LCD-Anzeige
n  Bedien-und Anzeigeteil um 280° drehbar
n  Sofort messbereit durch Reference-System
n  Abhebkappe mit Staubschutzfunktion am 
     Messbolzende
n  Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem,
     gehärtetem Stahl
n  Anbindbar über entsprechenden Datensender 
     (STAMA Nr. 3874) und Datenempfänger 
     (STAMA Nr. 3875) an den SWA

Mitutoyo Messuhr
n  Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche 
     Tasten einstellbar
n  Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern
n  Außerordentlich hohe Batterielebensdauer
n  Anbindbar über entsprechenden Datensender 
     (STAMA Nr. 3873) und Datenempfänger 
     (STAMA Nr. 3875) an den SWA

Ziffernhöhe 8,5 mm

Messbereich 12,5 mm (Mahr) bzw. 12,7 mm (Mitutoyo)

Messwertsicherung Einmalige Einstellung des Nullpunkts

Messkraft 0.65	–	0.9	N	(Mahr)	bzw.	≤	1.5	N	(Mitutoyo)

Fehlergrenze 0,004 mm (Mahr) bzw. 0,02 mm (Mitutoyo)

Schnittstelle USB-Bluetoothempfänger

Anwendungsgebiete

n  Prüfstationen
n  Wareneingangsprüfung
n  Maßkontrolle
n  Statistische Prozesskontrolle
n  Qualitätssicherung
n  Lagerspieleinstellung

  

Veranschaulichung: Anbindung Datensender und 
-empfänger an den SWA

Messuhr Mahr oder Mitutoyo
(STAMA Nr. 3876)

STAMA Nr. 3873 Datensender DIGIMATIC Mitutoyo

STAMA Nr. 3874 Datensender MarConnect

STAMA Nr. 3875 Datenempfänger

STAMA Nr. 3876 Messuhr Mahr oder Mitutoyo

Datensender für Mitutoyo oder für Mahr-Messuhr und 
Datenempfänger
(STAMA	Nr.	3873	/	3874	/	3875)
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SCHRAUBSYSTEME

STAMA Nr. 3863 Mechanischer Handling-Arm ohne Sensorausrüstung

STAMA Nr. 3864 Mechanischer Handling-Arm mit Sensorausrüstung

Handling - Arm – 3863 / 3864
   

Technische Details Beschreibung

Gewicht 9 kg n  Einfacher und robuster Aufbau
n  Einfache Handhabung
n  Positionsmessung inklusive Teach-in Funktion
     (STAMA Nr. 3864)
n  Optimal zur Nutzung mit Sensor-Box 
      (STAMA Nr. 3580) abgestimmt

Maße (B x H x T) 120 x 700 x 940 mm

Material Stahl, 
Aluminium

Grundausstattung STAMA Nr. 3863 Anwendungsgebiete

Mechanischer Handling-Arm ohne Sensorausrüstung n  Ermöglicht das einfache und mühelose Handling 
     von Schraubspindeln
n  Inklusive Visualisierung von Verschraubungen 
     mit PZA (Prozessanzeige)Verfahrweg 600 mm und 270°

Schraubergewicht bis 5 kg

Grundausstattung STAMA Nr. 3864 Anwendungsgebiete

Mechanischer Handling-Arm mit Sensorausrüstung n  Ermöglicht das einfache und mühelose Handling 
     von Schraubspindeln
n  Inklusive Visualisierung von Verschraubungen 
     mit PZA (Prozessanzeige)
n  Einfache Anbindung an Sensorbox durch 
     vorgefertigte Kabel und Stecker
n  Einfaches Anlernen von Schraubpositionen dank 
     Teach-in Funktion
n  Schrauber wird erst bei Erreichen der Sollposition
     freigegeben
n  Sensor-Box enthalten

Verfahrweg 600 mm und 270°

Schraubergewicht bis 5 kg

  

Mechanischer	Handling-Arm	ohne/oder	mit	Sensorausrüstung
(STAMA	Nr.	3863	/	3864)

Arbeitsplatz mi Handling-Arm
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SCHRAUBSYSTEME

STAMA Nr. – Montagevorrichtungen in Sonderausführungen

Montagevorrichtungen in Sonderausführungen
   

Beschreibung Anwendungsgebiete

Montagevorrichtungen nach Ihren Anforderungen in
Sonderausführung

n  Mit Sensorüberwachung
n  Mit LED-Anzeige
n  Mit	notwendiger	Aktorik	z.	B.	Elektro	/	Pneumatik-Spanneinheiten	
      oder Prüfeinheiten

n  Individuell nach Kundenwünschen im 3D-
      Druckverfahren hergestellte Montagehilfen
n  Ermöglichen das einfache Montieren von Bau-
     gruppen und nehmen Drehmomente und Kräfte 
     während Verschraubvorgängen auf (erfordert 
					Befestigung	der	Vorrichtung	auf	Tischoberfl	äche)
n  Durch integrierte Sensoren und Aktoren wird die
      Montage standardisiert und abgesichert
n  Führt zu stabilen und reproduzierbaren Prozessen

Preis und weitere Details zur Umsetzung auf Anfrage

  

Montagevorrichtung für Festplatten-Montage mit Sensorüberwachung Montagevorrichtung mit LED-Anzeige 
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Schraubsysteme mit Anbindung ans ELAM - System

AMT Akkuschrauber PCXB

Cleco Power Tools

Power Focus

GeorgeRenault CP

CVI- Serie

  

Cleco Power Tools

SCHRAUBSYSTEME
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Schraubsysteme mit Anbindung ans ELAM - System

20 & 50 - Serie

TorqBee - Serie

Pluto 10 D - Serie

ErgoSpin - Serie

Stanley Alpha

Weitere Hersteller oder Typen können jederzeit auf Anfrage eingesetzt werden.

  

ErgoSpin - Serie

SCHRAUBSYSTEME

Zur Anbindung von WLAN-Schraubern wird ein Nano Router benötigt. 
Dieser ist in unserem Angebotsumfang enthalten.



Armbruster Engineering | Service | 94

SERVICE & FERNWARTUNG WELTWEIT
Wir sind über unsere leistungsfähige Fernwartung und über unsere 
Hotline mit unseren Kunden verbunden.

Auch außerhalb der normalen Bürozeiten von 7.00 bis 17.00 Uhr sind 
wir im Rahmen unserer Serviceverträge für Sie zu erreichen.

HOTLINE:
Tel.: + 49 (0) 421 / 20 24 8 - 17
Email: service@armbruster.de	

UNSER SERVICE-TEAM
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Armbruster Engineering
Zentrale

Standort Kassel

Partner in Gaildorf

Partner in München

Armbruster Engineering

Über unsere Stützpunkte und Partner sind wir gut vernetzt und stets 
lokal präsent. 

UNSERE STANDORTE IN DEUTSCHLAND
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Tobias Strube
Teamleiter Vertrieb

Tel.:	+	49	(0)	421	/	20	24	8	-	27
Email: t.strube@armbruster.de 

Angelika Miedtank
Marketing - und Vertriebsassistentin

Tel.:	+	49	(0)	421	/	20	24	8	-	26
Email: a.miedtank@armbruster.de

IHRE ANSPRECHPARTNER

Weitere	Informationen	fi	nden	Sie	auf	unserer	Homepage.	Dort	können	Sie	auch	einfach	
und bequem Informationsdateien herunterladen.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

SIE FINDEN UNS AUCH HIER:

Armbruster Engineering GmbH & Co. KG

Neidenburger Straße 28 
28207 Bremen

Telefon:	+	49	(0)	421	/	20	248	-	0
Fax:	+	49	(0)	421	/	20	248	-	20
Email: info@armbruster.de
Internet: www.armbruster.de

KONTAKT
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Hinweis:

Armbruster Engineering übernimmt für mögliche Fehler oder 
fehlende Informationen in diesem Dokument keine Haftung.

Armbruster Engineering ist Eigentümer der Rechte an  
diesem Dokument. Jede Vervielfältigung, Offenlegung oder  
sonstige Verwendung der Inhalte ist ohne vorherige schriftliche  
Zustimmung von Armbruster Engineering untersagt. Rechte  
an beigestellten Fotos und Zeichnungen bleiben beim  
jeweiligen Urheber.

Armbruster Engineering behält sich das Recht vor, ohne 
Vorankündigung technische Änderungen vorzunehmen oder 
die Inhalte dieses Dokumentes zu ändern. Getroffene Verein- 
barungen bei laufenden Bestellungen bleiben bestehen.

Die Begriffe ELAM, ELAM - Software, ELAM - Plattform oder 
ELAM - Software sowie STAMA und STAMA Equipment sind 
Marken von Armbruster Engineering GmbH und Co KG.

Alle Rechte an anderen Marken liegen bei ihren jeweiligen  
Eigentümern.

© Copyright 2019 Armbruster Engineering GmbH & Co KG.

Alle Rechte vorbehalten.
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Neidenburger Straße 28  
28207 Bremen
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Fax: + 49 (0) 421 / 20 248 - 20
Email: info@armbruster.de
Internet: www.armbruster.de
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