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1. Scanner anschliefRen

4 )

Stecken Sie den USB-Stecker des Scanners in
die ,,USB 2.0“ Buchse an der Unterseite des
SWA:s.

Nach dem AnschlieRen leuchten die LEDs des
Scanners griin auf und es ertont ein

akustisches Signal.
. W,

)

beenden Werkseinstellungen

Konfigurationsmodus Konfiguration
starten Ubernehmen

Konfiguration ] [ Zuricksetzen auf ]

Da der Scanner in den Werkseinstellungen nicht mit dem ELAM-System
(Konfiguration: USB COM, Startzeichen STX, Endzeichen ETX) kommunizieren
kann, missen diese drei DMC in der hier stehenden Reihenfolge gescannt
werden. AnschlieBend kdnnen Sie mit der Einrichtung fortfahren.
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2. Auswahl des Scanners im Assistenten

die Rekonfiguration, um den

Offnen Sie im ELAM-Assistenten
Scanner auszuwahlen.

e @ o ==FELAM

Startformular
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Falls der Scanner nicht angezeigt
wird, schauen Sie in die FAQs am
Ende des Dokumentes.

Scanner

[Barcode Scanner (COMT) v ELAM Assistent-Konfiguration
Not Selected

Virtual COM Emulation Auswahlen Funktionen Anmeldung (optional)
- Communications Port (COM1) Arbeitsbereich Domain
Barcode Scanner (COMT) [tation 01 v Assistenten schilefen ® | | (=]
USB-SERIAL CH340 (COM2) Anzeige-Layout Benutzer
[Assistent_Grid N Windows abmelden L ‘E\
Sprache Passwort
‘ Deutsch v ‘ Computer ausschalten @ ‘ ‘ ‘@‘
SWA Keyreader
Wahlen Sie dann im Drop- Swa KoyReader | g reyzaneisen &
Scanner
Down-Mendi ihren Scanner P [Not Selected 7]
Kamera:
aus. J [Not Selected N

|

Ubernehmen Sie anschlieRend
die Konfiguration.
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3. Test-Visualisierung

Im ELAM-Assistenten befindet sich eine Test-Visualisierung, mit der die Konfiguration des Scanners getestet werden kann.

4 )

Nachdem Sie die Variante
gestartet haben, kdnnen Sie
den QR-Code scannen. Ist der
Scan erfolgreich verlaufen, ist
der Auftrag abgeschlossen und

4

(4] < T
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==FELAM

msserirg iz
Example - basics 11

Werkzeug

(TAF)

| Anzahl

Status

Manuell

Component scan

on

wird geschlossen.
. W,
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4. Anlegen eines Scanners in der Administration

& Strukturverwaltung
Linien

Bereiche

Gerate

\ 4

Wahlen Sie unter dem Reiter ]
,Strukturverwaltung” ,Gerate” aus. J
Fachanzeigen

Kommissionierbereiche

Kommissionierwagen

.
[ ,+ Neues Gerat” auswahlen,

um den Scanner anzulegen

J
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*

Typ:

Waibhlen Sie unter ,, Typ“ ,,ELAM_ControllerScanner” aus.

» ELAM ControllerScanner

Pic: *

Wabhlen Sie unter ,,Pic” ,,ELAM_ControllerScanner” aus.

Geben Sie dem Gerat einen Namen.

» ELAM_ ControllerScanner

Kurzbezeichnung: *

»  Testscanner

Maximal 30 Zeichen-Alle Zeichen sind erlaubt

Kostenstelle: (Optional)

Maximal 20 Zeichen-Alle Zeichen sind erlaubt

Station: (Optional)

» Station 01

4 N
Wahlen Sie die Station aus, an der das Gerat eingesetzt
wird.

\,

4 N
Die Geratekonfiguration wird auf der folgenden Seite

. erklart.

> Geratekonfiguration
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Geratekonfiguration

SystemConfig

ScannerType:
[ Unter ,ScannerType”“ sollte ,,WebClient” eingestellt sein.

WebClient

SequencelQ:

60555555557

Connectionlnterval:

TextEncoding:

UTF8
; . . ) SerialPort:
Unter ,,SerialPort” sollte ,,1 stehe.n, v.venn es der erste l
Scanner an der Station ist. 1
Baudrate:
9600
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5. Anlegen eines Scan-Signals in der Administration

Damit ein Scansignal eingerichtet werden kann, muss ein TAF innerhalb einer Visualisierung oder eines Flowcharts angelegt werden.

Genauere Informationen zum Anlegen eines Signals
finden Sie in den Quicksteps: ,,0.4-QS_Visualisierung” und
,0.5-QS_Flowchart”.

7
Fligen Sie im TAF ein neues Signal
v hinzu.
.
Signale +])/ \
Aufgabe Template
Keine Daten
Signal hinzufligen X
E5 [s:]
OpenProtocol - disable disable_tool Schraubersperrung fir OpenProtocol-Schra..
OpenProtocol - enable pset enable_tool Schrauberfreigabe fiir OpenProtocol-Schra.
Printer - Zebra drucken Lést einen Druck Uber den Zebra Printer Co..
Prozessanzeige - Ansicht show_form_pza Anzeige des Prozessanzeige-Formulars
> H H H H Scanfilter - Auswahl Bauteil Scanfilter Scanfilter zum Priifen eines Scans.
Wahlen Sie hier ein Scanfilter-
. . . Scanfilter - Auswahl Versortung Scanfilter Scanfilter zum Priifen eines Scans
Signal aus, z.B.,Scanfilter — freie : : ——
Scanfilter - freie Eingabe Scanfilter Scanfilter zum Prifen eines Scans
Eingabe“ und lb h Si
INngabe  und ubernenmen sSie Visu - Stations- ader Produktpruefung validate pla Priifen ob alle Arbeitsschritte einer Station/
dieses. Obernehmen Avbrechen
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Signal hinzufugen X
2 Alle Signalfelder anzeigen
Signal Template: Scanfilter - freie Eingabe
Bihmihun: Scanfilter zum Prifen eines Sgcar\s ( . “ . . . \
. i Unter ,Filter” wird ein reguldrer
Ausdruck eingegeben. Dieser
. . 2 il Scanfilter wird an den Scanner
Station einstellen B | e ot saton o ’ Mfa-2)2) — .
Controller geschickt. Jeder erfolgte
Scan wird anschlieBend gegen den
\ reguldren Ausdruck verglichen. )
Speichern Abbrechen
Auf der Internetseite https://regex101.com kdnnen Sie
regulare Ausdricke erstellen und anschliefsend testen.
REGULAR EXPRESSION
Erstellen Sie hier einen . ,
. i/ N1234abcs / gm
reguldaren Ausdruck.
TEST STRING
In diesem Feld kénnen Sie
Codes eingeben. Codes,
E23debe die dem reguliren
1235bcd Ausdruck entsprechen,

werden blau markiert.

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfiltigung ohne eine schriftliche Zustimmung von Armbruster Engineering ist nicht gestattet. Technische Anderungen vorbehalten. 1 1


https://regex101.com/

s ARMBRUSTER ELAM SYSTEM s L A M
mmENGINEERING

Quicksteps — Scanner I S OFTWARE

6. Abkurzungen und Definitionen

COM-Port Schnittstelle

DMC Data-Matrix-Code

ELAM Elektronische Linien-Anbindung von Montageanlagen

Qs Quickstep, Kurzanleitung fur das ELAM-System

SWA Smart Work Assistent

TAF Teilarbeitsfolge, ein auszufihrender Schritt in der Visualisierung
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7. FAQs
Fehlerbeschrelbung  Losngsvorschlg

Scanner wird nicht angezeigt Prufen Sie, ob der Micro Agent gestartet ist. Schauen Sie dafir in die Taskleiste.
Scanner ist nicht richtig konfiguriert (Tastatur-emulierend, prifen mit
Textverarbeitungsprogramm)

Funkscanner wird nicht angezeigt Bei Funkscannern kann es passieren, dass an der Basis bereits ein Scanner
angeschlossen ist oder der Funkscanner zur falschen Basis sendet

Scanner reagiert nicht Prufen Sie, ob der Scanner richtig angeschlossen ist

Scanner nicht richtig eingestellt Bitte prifen Sie lhre Konfiguration, Scanner konnte Tastatur-emulierend
eingestellt sein, prifen Sie dies mit einem Textverarbeitungsprogramm.
Scannen Sie dort einen Code. Wird dieser als Text angezeigt, ist der Scanner
falsch eingestellt.

Kein Scanner ist ausgewahlt Prufen Sie, ob der richtige COM-Port flr den Scanner ausgewahlt ist.

Ist der Micro Agent gestartet, ]
finden Sie dieses Symbol in der J

Taskleiste.
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Kontakt

. _ Link zu den aktuellen Quicksteps:
Armbruster Engineering GmbH & Co. KG https://www.armbruster.de/downloads/
Neidenburger Stralle 28

28207 Bremen

Tel: +49 (0)421 /202 48-0
Fax:  +49(0)421 /202 48-20
Mail: info@armbruster.de
Web: www.armbruster.de

Ansprechpartner zu den Quicksteps
Herr Christoph Nordheim

Tel:  +49(0)171 /38263 65
Mail: c.nordheim@armbruster.de
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